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Herzlich Willkommen bei SignTools 4!

Vielen Dank, dass Sie sich für SignTools 4 entschieden haben. SignTools 4 ist die einfachste und 
vollständigste Lösung um Vinyl zu schneiden, die es heutzutage gibt.

Wir empfehlen Ihnen dieses Handbuch sorgsam Kapitel für Kapitel durchzulesen. Folgen Sie den 
Anweisungen um das Programm erfolgreich zu installieren und um alle Features kennenzulernen.

Wir hoffen, Sie genießen die volle Kraft dieses neuen und innovativen Add-Ons. Bei Fragen, 
Kommentaren oder technischem Support können Sie uns über www.signtools4.com kontaktieren.

Mit unzähligen Features und one-klick Optionen wird SignTools 4 ihr Design und Ihre 
Schneideaufgaben angenehm und mit zunehmender Leistungsfähigkeit und Qualität erweitern.

* Einen wie folgt installierten PC:
    * Microsoft Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64)
    * CorelDRAW 10, 11, 12, X3, X4 oder X5
    * 200MB freien Festplattenspeicher
    * CD-ROM (oder kompatibles DVD) Laufwerk oder Internet Verbindung
    * CorelDRAW kompatibler Bildschirm
    * CorelDRAW kompatible Maus, Tablet oder Pointing System

    * HPGL, HPGL/2 oder DMPL kompatibler Vektor basierter Vinyl-Cutter (für eine vollständige 
      Liste aller kompatiblen Cutter gehen Sie auf www.signtools4.com)

Weitere empfohlene Anforderungen:
* Mindestens 1GB RAM
* Internetverbindung

Besonderer Hinweis – reduzierte CorelDRAW Versionen

Es gibt momentan verschiedene reduzierte CorelDRAW Versionen, wie z.B. der CorelDRAW 
OEM Versionen oder den Studentenversionen.

Es wird dringendstens empfohlen SignTools 4 zu einer Vollversion aufzurüsten, damit auch
weiterhin die maximale Leistungsfähigkeit gewährleistet wird.

System Anforderungen

Minimale Anforderungen:



Installieren der Software

CD ROM: 
    1) Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC mit dem passendem Windows System gestartet ist.
    2) Schließen Sie alle Programme und legen Sie dann die SignTools CD in Ihr CD-ROM 
        Laufwerk ein.
    3) Windows sollte die CD nun automatisch starten, und Sie sehen den SignTools 4 
        Startbildschirm. Wählen Sie „Install SignTools“. Wenn der Startbildschirm nicht automatisch 
        erscheint, müssen Sie die CD im Explorer (oder "Mein Computer" oder ähnlichem) öffnen und 
        die Datei „Autorun.exe“ manuell starten. Nun sollte der Startbildschirm erscheinen.
    4) Nachdem Sie auf „Install SignTools“ geklickt haben, folgen Sie den Anweisungen in der 
        Installation, bis diese beendet ist. Sie werden dann gefragt ob Windows neu gestartet werden 
        soll.

Web Download:

    1) Folgen Sie den online Anweisungen zum Download (und gegebenenfalls des Extrahierens) 
        der Installationsdatei. Normalerweise heißt diese Datei „setup.exe“.
    2) Nachdem Sie den Download abgeschlossen haben, starten Sie bitte die Datei mit einem 
        Doppelklick.
    3) Folgen Sie nun den Installationsanweisungen bis die Installation beendet ist. Sie werden 
        dann gefragt, ob Windows neu gestartet werden soll.



Starten von SignTools 4

Windows Start Menu

Sie gelangen zu den SignTools Shortcuts, indem Sie auf Start -> Alle Programme -> SignTools 4
klicken.

Dort befinden sich einige Shortcut Optionen, wie zum Beispiel:

   1) Start -> Alle Programme -> SignTools 4 -> SignTools 4. Dieser Shortcut öffnet CorelDRAW
       (wenn es noch nicht geöffnet ist) und ein neues, leeres Dokument in SignTools.

      

   2) Start -> Alle Programme -> SignTools 4 -> SignTools 4 – Quick Start Guide. Dieser Shortcut 
       öffnet CorelDRAW(wenn es noch nicht geöffnet ist) und SignTools mit dem SignTools 4 Quick 
       Start Dokument.

   3) Start -> Alle Programme -> SignTools 4 -> Hilfe und Support im Web. Dieser Shortcut öffnet 
       Ihren Standardbrowser mit der Webseite www.signtools4.com.

CorelDRAW Anwendungsmanager

Klicken Sie auf den Anwendungsmanager in CorelDRAW, um den Shortcut von SignTools 4 a
uswählen zu können. Diesen klicken Sie dann an, um SignTools zu starten. Typischerweise
können Sie den CorelDRAW Anwendungsmanager in der ersten Werkzeugleiste unter dem
Hauptmenü finden, wie sie auch aus der Grafik entnehmen können.

                 

Die Aufteilung kann je nach Benutzereinstellungen variieren. Weitere Informationen, wie Sie in 
diesem Fall zum Anwendungsmanager gelangen, entnehmen Sie bitte Ihrer CorelDRAW
Dokumentation.

 



Allgemeine Navigation

Nachdem SignTools 4 gestartet wurde, wird es als ein bewegbares Fenster erscheinen, auf dem 
alle Features durch Buttons dargestellt werden.

Um SignTools 4 an einen beliebigen Ort im CorelDRAW-Fenster zu platzieren, klicken Sie einfach 
oben auf die Anwendung, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie das Fenster 
wohin Sie wollen (Dies ist das standardmäßige Vorgehen bei den meisten Windows 
Anwendungen).

Um das Fenster zu minimieren, klicken Sie einfach auf den Pfeil, der nach oben zeigt, im oberen 
Bereich des Fensters.  Um das Fenster nun wieder zu maximieren, müssen Sie nur den Pfeil, 
der nun nach unten Zeigt, anklicken.

                

Alle Werkzeuge können über die Hauptbuttons erreicht werden. Wenn man zum Beispiel das 
Umrandungswerkzeug nutzen möchte, klickt man auf Schatten und Dekoration, dann auf den 
Umrandung Button. Nach dem Klick auf den OK Button wird das Programm dieses Werkzeug 
ausführen.

Alle Werkzeuge sind außerdem über die Schnellzugriffspalette (die komplette Anleitung finden 
Sie weiter unten) zu erreichen. Um die Schnellzugriffspalette anzuzeigen, klicken Sie einfach 
auf den Q Button im oberen Teil des Fensters.

Um zum Button basiertem Fenster zurückzukehren, klicken Sie einfach wieder auf den 
maximieren Button.

SignTools 4 Navigation und die Schnellzugriffspalette



Schnellzugriffspalette

Die Schnellzugriffspalette von SignTools 4 ist eine einfach zu benutzende Palette an Shortcuts für 
alle Werkzeuge in SignTools 4. Alle Buttons können je nach Bedarf anders angeordnet werden.

 

Um zur Schnellzugriffspalette zu gelangen, klicken Sie einfach auf den Q Button im oberen Teil 
des Fensters.

Um benutzerdefinierte Einstellungen in der Schnellzugriffspalette 
vorzunehmen, klicken Sie einfach auf den „Anordnen“ Button. 
Nun können Sie die Shortcuts an eine beliebige Stelle bewegen 
(Drag and Drop).

   

Durch einen Rechtsklick können Sie Buttons entfernen, oder 
(wieder) hinzufügen. Das SignTools 4 Fenster wird sich außerdem 
auch an der neuen Platzierung der Buttons ausrichten. 

Durch einen Rechtsklick wird die Option zum Wiederherstellen 
der Standardeinstellungen angezeigt.

Nachdem Sie fertig sind, klicken Sie den „Fertig“ Button. Zur 
Rechten sehen Sie ein Beispiel der Schnellzugriffspalette.

 

Nachdem die benutzerdefinierten Einstellungen abgeschlossen sind, können Sie die Werkzeuge 
   durch einen Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf die Shortcuts anwenden.

   Durch die rechte Maustaste wird der Werkzeugdialog auf jeden Fall angezeigt.

Bei der linken Maustaste wird auch der Werkzeugdialog angezeigt, es sei denn, Sie haben zuvor 
   das Auto Kästchen (Das Kästchen ist neben dem Anordnen/Fertig Button) angewählt. Sollten Sie 
   das Auto Kästchen angewählt haben, wird das ausgewählte Werkzeug mit den letzten genutzten 
   Einstellungen ausgeführt, OHNE vorher den Werkzeugdialog anzuzeigen.

   Natürlich ist dieses Werkzeug sehr hilfreich bei Werkzeugen, die oft verwendet werden, bei 
   denen die Einstellungen aber nicht oft geändert werden müssen.

   

SignTools 4 Navigation und die Schnellzugriffspalette



SignTools 4 aktivieren

Was ist eine Aktivierung?

Die Aktivierung ist eine moderne Sicherungsmethode, um Ihre Investition in SignTools 4 gegen S
oftwarepiraterie und illegale Nutzung zu schützen.

Die Aktivierung wird bei uns erreicht, indem wir Ihre Seriennummer und Ihre einzigartige 
Sicherheits-ID nutzen, um Ihre Software frei zu schalten.

   

Sie können die Aktivierung automatisch über das Internet, oder auch wie unten beschrieben, 
manuell ausführen.

Wir sammeln weder persönlichen Informationen, noch werden die übermittelten Daten 
außerhalb von SignTools 4 für anderweitige Zwecke verwendet.

Nachdem SignTools 4 installiert wurde, befindet es sich im Evaluationsmodus. Die Evaluationszeit
(Testphase) dauert normalerweise 30 Tage an..

In der Evaluationszeit sind alle Funktionen verfügbar, aber nach Ablauf der Evaluationszeit steht 
nur noch die Möglichkeit zur Aktivierung von SignTools 4 zur Verfügung.

Nachdem Sie SignTools 4 gekauft haben, werden Sie eine Seriennummer erhalten. Diese wird 
separat oder mit der Dokumentation bei der CD an Sie übermittelt.

Zugriff auf den Aktivierungsdialog

Sie können den Aktivierungsdialog erreichen, wenn SignTools 4 startet, oder wenn Sie auf „Über 
SignTools“ und dann auf „Aktivieren“ klicken

 



Für diese Funktion ist eine Internetverbindung notwendig.

Wenn Sie SignTools 4 starten wird der Evaluationsdialog erscheinen:

      

     

Klicken Sie nun auf den „Aktivieren >>“ Button. Nun geben Sie Ihre zweiteilige Seriennummer in 
die dafür vorhergesehenen Felder ein:

            

Nachdem Sie Ihre Seriennummer eingegeben haben, klicken Sie bitte auf "Online Aktivieren". 
Nun wird SignTools 4 sich mit der Aktivierungswebseite verbinden und Ihre Kopie aktivieren. 
Sollten Probleme auftreten, werden Sie davon in Kenntnis gesetzt.

 

Automatisch über das Internet aktivieren

SignTools 4 aktivieren



Manuell aktivieren

    Sie können SignTools auch manuell ohne eine Internetverbindung aktivieren.

    Dazu müssen Sie Ihren Aktivierungscode erhalten. Dazu müssen Sie uns Ihre Seriennummer 
    und Ihre Sicherheits-ID übermitteln. Dies können Sie zum Beispiel über E-Mail an  
    support@signtools4.com, oder einem anderem Weg machen

    Um genaue Informationen zu erhalten, wie Sie an Ihren Aktivierungscode gelangen, besuchen 
    Sie bitte www.signtools4.com.

    Um Ihre einzigartige Sicherheits-ID anzuzeigen, folgen Sie den Anweisungen der Webseite, 
    oder klicken Sie direkt auf „Über SignTools 4“ im Hauptfenster.

    Nachdem Sie uns alle nötigen Informationen übermittelt haben, werden wir Ihnen Ihren 
    einzigartigen Aktivierungscode zuschicken.

    Starten Sie nun SignTools 4.  Zu Beginn wird Ihnen der Evaluationsdialog angezeigt. 
    (Nähere Informationen erhalten Sie im vorherigen Kapitel).

    Klicken Sie nun auf den „Aktivieren >>“ Button. Nun geben Sie Ihre zweiteilige Seriennummer in 
    die dafür vorhergesehenen Felder ein. (Nähere Informationen erhalten Sie im vorherigen Kapitel).

  

    Wenn Sie Ihre Seriennummer eingegeben haben, klicken Sie bitte auf „Manuell aktivieren“. Im 
    nächsten Fenster wird nun Ihre Sicherheits-ID angezeigt. Weiterhin befindet sich auf diesem 
    Fenster ein Feld für Ihren Aktivierungscode:

  

Geben Sie nun Ihren Aktivierungscode ein, um SignTools 4 zu aktivieren. Sollten Probleme 
auftreten, werden Sie darüber informiert.

 

SignTools 4 aktivieren



Geräteeinstellungen

Um Ihren Cutter/Ihr Gerät einzustellen, klicken Sie bitte auf „Schneiden“ und dann auf ,
“Einstellungen”.  Folgendes Geräteeinstellungen Fenster wird nun erscheinen:

Wählen Sie aus der Auswahl Ihr Gerät aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, aber HPGL oder 
DPML unterstützt, dann können Sie auch “”SignTools HPGL Generic” oder “SignTools DMPL 
Generic” auswählen..

Für weitere detailierte Anweisungen der unterstützten Geräte gehen Sie bitte auf 
www.signtools4.com/setup_cutter.htm.

Benutzerdefinierte Einstellungen

     

Sie können die Einstellungen für Ihr Gerät auch auf 
Ihre Bedürfnisse anpassen. Dazu klicken Sie auf 
„Benutzerdefiniert“ und folgendes Fenster wird 
erscheinen:
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Wenn Sie auf „Gerät überprüfen“ klicken,  wird ein Testquadrat wie im nächsten Kapitel 
beschrieben (Lokale Einstellungen) erstellt.

Seitenursprung: Setzt die X,Y Position auf den Seitenursprung(x=0, y=0). Setzen Sie „Unten Links“ 
                          um die untere linke Ecke, und „Zentriert“ um die Seitenmitte auszuwählen.

Plot Einheiten: HPGL Einheit für die Maße. Standardmäßig 40/mm. Für die meisten Geräte sind die 
                        Standardeinstellungen korrekt, bei manchen jedoch müssen Änderungen 
                        vorgenommen werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren 
                        Gerätehändler, Techniker, oder das Hardware Handbuch.

Geschwindigkeit: Wenn das Kästchen angewählt ist, wird SignTools 4 die 
                            Geschwindigkeitseinstellungen vom Gerät übernehmen. Um die Geschwindigkeit 
                            manuell einzustellen, müssen Sie das Kästchen abwählen und den Wert Ihrer 
                            Wahl angeben.

Schnitt-Überlappung: Der Betrag, den die Klinge nach Abschluss eines geschlossenen 
                                   Kurvenobjektes noch weiter schneiden soll.  Sinnvoll wenn die Objekte 
                                   entgittert werden sollen, aber möglicherweise nicht komplett ausgeschnitten 
                                   sind (z.B. wegen einer abgenutzten Klinge o.ä.).

Max Auflösung: Gemessen in Points Per Inch(PPI).  Passen Sie diese Einstellung an, damit 
                          SignTools 4 mehr oder weniger Plot-Punkte erzeugt. Dadurch steigt oder fällt die 
                          Genauigkeit, vor allem bei Kurvenobjekten. Vergewissern Sie sich, dass Sie keine 
                          höhere Auflösung wählen, als die, die Ihr Gerät unterstützt (Für weitere 
                          Informationen kontaktieren Sie Ihren Gerätehändler, Techniker, oder das 
                          Hardware Handbuch).

              

X
XNormale Klingen-Endposition

(Schnitt-Überlappung = 0)
Neue Klingen-Endposition
(Schnitt-Überlappung > 0)

Länge der Schnitt-Überlappung

Geräteeinstellungen



Shared Cutter

Cutter Server Client Computer

Lokales Gerät

Client Computer

Lokale Einstellungen sind dann notwendig, wenn Sie Ihr Gerät direkt an Ihrem PC angeschlossen 
haben: 

                

Wählen Sie den „Lokal“ Button und anschließend Ihren Port aus. Unterstützte USB-Geräte 
werden auch in der Auswahl mit Ihren erreichbaren Ports angezeigt.

Wenn Sie Ihr Gerät korrekt konfiguriert haben, können Sie die Einstellungen testen, indem Sie 
den „Gerät überprüfen“ Button anklicken. Dadurch wird ein 100mm x 100mm Testquadrat mit 
100mm Abstand zur unteren linken Ecke geschnitten.

Wenn das Quadrat die korrekte Größe und die korrekte Position hat, haben Sie Ihr Gerät 
erfolgreich konfiguriert.

Netzwerkeinstellungen - SignTools 4 gemeinsam 
verwendete Geräte
Eine Netzwerkeinstellung (SignTools 4 gemeinsam verwendete Geräte) ist dann nötig, wenn Sie 
Ihr Gerät an einen anderen Computer (Cutter Server) angeschlossen haben, der getrennt von 
dem Computer (Client Computer) läuft, auf dem Sie SignTools 4 verwenden.

          

Lokale Einstellungen

Geräteeinstellungen



Es wird vorausgesetzt, dass Sie den Cutter Server, den Client Computer und das gemeinsam 
verwendete Gerät eingeschaltet haben, und diese erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden sind.

 
   

1) Installieren Sie den Generic/Text Only Drucker und den dazu gehörigen Treiber auf dem Cutter 
    Server:

    Um den Cutter Server für gemeinsame Verwendungen einzurichten, ist es notwendig, dass Sie 
    einen Generic/Text Only Drucker mit Treiber installieren. Dieser Treiber ist mit jeder unterstützten 
    Version von Microsoft Windows verfügbar. 

    Notiz: Wenn Sie SignTools 4 bereits auf dem Cutter Server installiert haben, können Sie direkt 
    zu Schritt 2) gehen.

   Auf dem Cutter Server:
   I) Gehen Sie in den Windowsordner für die Drucker(entweder direkt oder über die 
      Systemsteuerung) und klicken Sie auf Drucker hinzufügen.
   II)  Wählen Sie aus, dass der Drucker ein lokaler Drucker sein soll, und wählen Sie den Port 
        Ihres Gerätes aus, meistens LPT1:
   III) Wählen Sie nun bei Hersteller „Generic“ aus und als Drucker „Generic / Text Only“:

             

   IV) Wählen Sie nun einen beliebigen Namen für den Drucker, z.B.: SignTools4.
   V)  Folgen Sie nun den weiteren Anweisungen bis zum Ende der Installation. Der Drucker muss 
         nicht als Standarddrucker ausgewählt werden.

          

 

Geräteeinstellungen



.

2) Den Generic / Text Only Drucker des Cutter Servers im Netzwerk freigeben

Um sicherzustellen, dass der Drucker im Netzwerk sichtbar ist, folgen Sie diesen Anweisungen:

     I) Gehen Sie auf dem Cutter Server zu dem Generic Drucker, den Sie zuvor installiert haben.
     II) Machen Sie einen Klick mit der rechten Maustaste auf den neu installierten Generic Drucker 
         und wählen sie Freigeben aus.
     III) Wählen Sie die Freigabe Option aus.
     IV) Der Freigabename wird dem Standardnamen entsprechen (z.B. SignTools 4), aber wenn 
          Sie wollen können Sie einen anderen Namen wählen. Der Drucker sollte nun freigegeben 
          sein. Sie können sich dessen vergewissern, indem Sie in der Netzwerkumgebung nach 
          freigegebenen Druckern suchen.

           

You may verify this by browsing the Network Neighbourhood,and seeing the shared printer on the 
network.

3) Installation und Konfiguration von SignTools 4 auf dem Client Computer

   I) Installieren Sie SignTools auf dem Client Computer – folgen Sie den normalen     
      Installationsanweisungen die in diesem Handbuch aufgeführt sind.
  II) Starten Sie SignTools 4 und gehen Sie zu den Geräteeinstellungen wie oben aufgeführt. 
      Wählen Sie Ihr Gerät aus der Auswahlliste.
  III) Wählen Sie nun den „Netzwerk“ Button an.

Geben Sie den Namen des Cutter Servers  und den Druckernamen, wie in den nächsten Schritten 
beschrieben ein, oder klicken Sie auf „Durchsuchen“ um den Drucker im Netzwerk zu suchen

  IV) Geben Sie den Namen des Cutter Servers ein (Der Name des Computers an dem das Gerät 
       angeschlossen ist).
  V) Geben Sie den Namen des Druckers ein (Der Name, den Sie zum freigeben des Druckers 
       ausgewählt haben). Siehe Punkt 2)IV).

Nun sollten Sie in der Lage sein, auf Ihrem Client Computer wie gewohnt SignTools 4 zu 
verwenden. Die Aufträge werden an das ans Netzwerk angeschlossene Gerät gesendet.

          

 

ACHTUNG! Aus Sicherheitsgründen ist es nicht erlaubt, ein Gerät, dass sich nicht in Ihrer 
Sichtweite befindet, anzusteuern! Bitte bedienen Sie Geräte stets nur, wenn Sie sich selber bei 
diesem Gerät befinden!

Geräteeinstellungen



Geräteeinstellungen

Netzwerkkabel (z.B. Ethernet o.ä.) an ein 
Local Area Network(LAN) anbinden
Diese Art von Netzwerkeinstellungen ist dann nötig, wenn Sie Ihr Gerät an ein Local Area Network
(LAN) anbinden möchten. Üblicherweise mit einem Ethernet-Kabel oder über W-Lan oder 
ähnlichem. 

Notiz: Einige Geräte werden direkt mit Ihrem Computer über ein Netzwerk-Kabel verbunden und 
obwohl dieser Anschluss ähnlich zu einem USB oder LPT1 aussieht, ist es trotzdem eine LAN 
Verbindung, die Sie an einen Netzwerkknoten anbinden sollten.

Notiz: Wenn Ihr Netzwerk von einem Netzwerk Administrator erstellt wurde ist es außerordentlich 
notwendig, dass Sie sich mit diesem, falls nötig, in Verbindung setzen.

Ihr Gerät wird eine Netzwerkadresse haben, normalerweise etwas wie 192.168.10.2 oder einen 
ähnlichen Namen, der Ihr Cutter-Modell beinhaltet. Eine Adresse wie 192.168.10.2 ist eine TCP/IP 
Adresse (die am weitesten verbreitete).

Normalerweise installieren und verwalten die Software und die Treiber, die Sie mit Ihrem Gerät 
gekauft haben, die Netzwerkeinstellungen des Gerätes. Aus diesen können Sie normalerweise 
auch die Netzwerkadresse entnehmen, oder Sie kontaktieren Ihren Netzwerk Administrator für 
weitere Informationen.

Auf dem folgendem Diagramm erkennen Sie zwei typische Einstellungen mit einem LAN:

          

Netzwerkeinstellungen - Gerät über 

Netzwerk Gerät direkt über Ethernet-Kabel an den Arbeitsplatz angeschlossen

Netzwerk Gerät
192.168.10.2

Arbeitsplatz
192.168.10.1



Geräteeinstellungen

Netzwerk Gerät
192.168.10.4

Arbeitsplatz 1
192.168.10.2

Arbeitsplatz 2
192.168.10.3

ADSL Router
192.168.10.1

Installationsschritte:
Es wird vorausgesetzt, dass Ihr LAN korrekt eingerichtet ist und dass die Verbindung zwischen dem 
Netzwerk Gerät und dem Arbeitsplatz fehlerlos funktioniert.

    1) Installieren Sie SignTools 4 auf dem gewünschtem Arbeitsplatz - folgen Sie den 
        Standard-Installationsanweisungen die im Handbuch aufgeführt werden.

    2) Starten Sie SignTools 4, wählen Sie "Schneiden" -> "Einstellungen", anschließend wählen Sie 
        Ihr Gerät aus der Auswahlliste aus.

    I) Schließen Sie SignTools.

    II) Gehen Sie zu den installierten Druckern.

    a) Windows XP: Start -> Drucker und Faxgeräte.

    b) Windows Vista: Start -> Systemsteuerung -> Drucker.

    c) Windows 7: Start -> Geräte und Drucker.

    III) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SignTools4 Drucker und wählen Sie 
         "Eigenschaften" (Für Windows 7 "Drucker Eigenschaften").

    IV) Wählen Sie die "Anschlüsse" Seite und klicken Sie auf "Hinzufügen". 

   

 

          

Netzwerk Gerät über Ethernet-Kabel an LAN Router angeschlossen



Geräteeinstellungen

    V) Wenn Ihr LAN über die typische TCP/IP Richtlinien läuft, klicken Sie bitte auf "Standard 
         TCP/IP Port" und dann auf "Neuer Anschluss…". Wenn Ihr LAN nicht nach den TCP/IP 
         Richtlinien konfiguriert ist, müssen Sie einen neuen Port-Typ hinzufügen. Dazu klicken Sie 
         auf "Neuer Anschlusstyp...". Folgen Sie nun bitte den Dialogen um Ihren Port Treiber zu 
         installieren. Dann wählen Sie bitte Ihren neuen Typen aus und klicken auf 
         "Neuer Anschluss...". 

    VI) Geben Sie nun die Netzwerkadresse in dem Feld "Druckername oder IP-Adresse" ein. 
         Das Feld "Portname" wird sich von selber füllen.

    VII) Klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertigstellen um das Hinzufügen des Portes 
           abzuschließen. Folgen Sie nun den Anweisungen aus Schritt 2) um SignTools 4 neu zu 
           starten und um SignTools 4 mit dem neuen Port zu konfigurieren.

ACHTUNG! Aus Sicherheitsgründen ist es nicht erlaubt, ein Gerät, dass sich nicht in Ihrer 
Sichtweite befindet, anzusteuern! Bitte bedienen Sie Geräte stets nur, wenn Sie sich selber bei 
diesem Gerät befinden!



Nachdem Sie Ihr Gerät erfolgreich konfiguriert haben (wie im vorherigem Kapitel beschrieben), 
sind Sie nun in der Lage standardmäßig zu schneiden.

SignTools 4 unterstützt WY SIWYG cutting, sodass standardmäßig die Position relativ zum 
Seitenursprung beim Schneiden beibehalten wird. Das bedeutet, dass das Seitenlayout für 
Designs bei den Schnitt-Aufträgen beibehalten wird. WYSIWYG cutting wird in der 
„Schnell-Schnitt“ Option (siehe unten) NICHT unterstützt.

Wenn Sie „Schneiden“ angeklickt haben, wird folgendes Fenster erscheinen:

                                                              

          

Schnittausgabe: Die Reihenfolge, in der die Objekte geschnitten werden. Links nach Rechts, 
                           Rechts nach Links, Unten nach Oben, Oben nach Unten und Minimale 
                           Klingenbewegung.

                   

                   Durch die Funktion „Minimale Klingenbewegung“ wird versucht, die Klinge die 
                   geringsten Bewegungen zwischen den Objekten und der PEN UP Position ausführen 
                   zu la ssen.

                   Die Klinge startet in der unteren linken Ecke und von hier aus wird das nächstgelegene 
                   Objekt berechnet, welches anschließend geschnitten wird. Dieser Prozess wiederholt 
                   sich von Objekt zu Objekt, bis der Auftrag abgeschlossen ist.

Endposition: Beschreibt die Position auf der sich die Klinge nach dem Auftrag befinden wird. 
                     Wählen Sie „Oben“ um die Klinge auf der linken Ecke der Seite und über dem 
                     höchstem Objekt zu haben; „Unten“ um die Klinge am Ende der Seite, rechts neben 
                     dem entferntestem Objekt stehen zu haben

Schnell-Schnitt: Die ausgewählten Objekte werden so eng wie möglich in der unteren linken Ecke 
                          der Seite platziert. WYSIWYG cutting funktioniert nicht mit dieser Option.

Zu schneidende Objekte: Wählen Sie „Alle Objekte“ um alle 
                                                                                                       Objekte auf dem Bildschirm zu 
                                                                                                       schneiden, oder „Ausgewählte 
                                                                                                       Objekte“ um nur die zuvor 
                                                                                                       ausgewählten Objekte zu 
                                                                                                       schneiden.

                                                              Schnittlänge überprüfen: Dieses Werkzeug berechnet die 
                                                                                                      maximale Länge für die 
                                                                                                      ausgewählten Objekte und lässt 
                                                                                                      das Gerät das Vinyl in der 
                                                                                                      benötigten Länge aus- und wieder 
                                                                                                      einrollen. Diese Funktion ist nützlich 
                                                                                                      um sich zu vergewissern, dass alle 
                                                                                                      Objekte auf dem Vinyl Platz finden.

Schneiden mit SignTools 4



Schatten und Dekoration

Umrandung
Um schneidbare Umrandungen zu erzeugen, müssen Sie 
nur die Stärke der Umrandung bestimmten. Notiz: Extreme 
Beträge können zu unverhersehbarem Verhalten führen. 

Relief Umrandung
Sie können eine Umrandung mit Abstand zum Text 
machen, indem Sie den Relief Abstand und die Stärke 
eingeben. Der Relief Abstand ist der relative Abstand zum 
ausgewählten Objekt, während die Stärke relativ zum 
Relief Abstands-Objekt ist. 

Umrandung und Schatten
Geben Sie einen Betrag für die Stärke (wie im Beispiel 
oben) ein, dann geben Sie einen X und einen Y Offset 
Wert für den Schatten an. Diese Offsets bezeichnen die 
Größe des Schattens relativ zur Ursprungsposition der 
Umrandung

Stärke

Relief Zwischenabstand Stärke

Umrandungsstärke

X & Y Offsets

Outline 
&  Shade



Schatten und Dekoration

Relief Umrandung und Schatten

Geworfener Schatten
Setzen Sie den Betrag für den X und Y Offset Wert, 
welche die Position des geworfenen Schattens relativ zum 
original Objekt bestimmen. Begrenzungen der 
Offset-Werte und der relativen Positionen sind die selben 
wie für die Umrandung und den Schatten. Um einen 
Schatten zu erstellen, der das original Objekt umfasst, 
wählen Sie die "Schatten verschmelzen”

X & Y Offsets

Relief Umrandung und Schatten
Dieses Werkzeug erstellt eine Relief Umrandung wie im 
obigem Werkzeug. Geben Sie den Betrag für den Relief 
Abstand ein. Eine Umrandung wird dann um das Relief 
Objekt gezeichnet. Der X und der Y Offset Wert 
bezeichnet die Größe des Schattens relativ zur 
Umrandung.

Umrandungsstärke

Relief Zwischenabstand
X & Y Offsets



Schatten und Dekoration

Relief geworfener Schatten
Setzen Sie den Betrag des X und Y Offset Werts, (wie 
beim geworfenem Schatten) und dann den Betrag des 
Relief Abstandes, der den leeren Bereich zwischen dem 
original Objekt und des letztendlichen Schattens 
beschreibt. Extreme Werte können zu unvorhersehbarem 
Verhalten führen.

Relief Effekt
Ein attraktiver Relief Effekt kann erstellt werden, indem 
Sie das Relief Verhältnis bestimmen. Dieses Verhältnis
ist der Betrag des Abstandes. Der Relief Effekt ist auf 
das Objekt begrenzt. Je größer das Verhältnis ist, desto 
schmaler ist der Relief Effekt und andersherum. Für die 
besten Ergebnisse sind Serifen Schriften sinnvoll, ebenso 
wie ein kleines Relief Verhältnis. 

Innerer Rahmen
Diese Funktion ist ein schneller und einfacher Weg, um 
innere Rahmen in das ausgewählte Objekt hinzuzufügen. 
Dazu bestimmen Sie einfach den benötigten Abstand. 
. 

Relief Zwischenabstand X & Y Offsets

Stärke



Schatten und Dekoration

Relief schräger Schatten
Bestimmen Sie den Krümmungswinkel (wie beim 
schrägen Schatten) und dann den Betrag des Relief 
Abstandes, der den leeren Raum zwischen dem 
original Objekt und dem resultierendem schrägen 
Schatten beschreibt.

Schräger Schatten
Ein schneidbarer schräger Schatten kann erstellt werden, 
indem Sie den Betrag für den Krümmungswinkel eingeben. 
Negative Werte geben einen Schatten entgegen des 
Uhrzeigersinns während ein positiver Wert den Schatten 
im Uhrzeigersinn wirft. Um einen schrägen Schatten zu 
erstellen, der das original Objekt umfasst, wählen Sie die 
"Schatten verschmelzen" Option an.

Krümmungsgrad

Relief Zwischenabstand

Krümmungsgrad



Schatten und Dekoration

Hervorheben
Erstellen Sie einen schneidbaren Hervorheben Effekt 
indem Sie die X und Y Offset Werte eingeben. Diese 
Werte bestimmen zum einen den Betrag des 
Hervorhebens (je größer die Werte, desto größer ist 
die Hervorhebung), zum anderem bestimmen die Werte 
die Position der Lichtquelle (negative Werte kehren die 
Position um).

Stanzen
Sie können einen schneidbaren Stanz-Effekt erstellen, 
indem Sie die X und Y Offset Werte eingeben. 
Notiz: Außerdem wird ein angemessen gefärbtes 
Rechteck erstellt, um den Effekt vor dem Schneiden zu 
visualisieren. Dieses Rechteck kann gelöscht werden

Hervorheben und Senken
Erstellt einen schneidbaren Hervorheben und Senken 
Effekt. Dazu müssen Sie nur die X und Y Offset Werte, 
wie beim Hervorheben-Werkzeug, eingeben. Ein 
Senken-Effekt wird dann unten rechts mit in die Offset 
Werte eingefügt. 

X & Y Offsets



Text Werkzeuge

Breit/Kursiv

Ideal für Schriftarten, die keine Breit oder Kursiv Option 
beinhalten. Das von Ihnen gewählte Verhältnis bestimmt 
\den Betrag, wie weit die Buchstaben verbreitert werden, 
prozentual zur Höhe. Wählen Sie die Kursiv Option aus, 
falls Sie diese benötigen.

Anschaulicher Text
Ein schneidbarer Effekt, der den Text grafisch 
veranschaulichen kann. Wählen Sie einfach 
einen von 150 verschiedenen Typen und falls 
Sie es benötigen, können Sie auch noch eine 
Umrandung hinzufügen.

Vorher

In Breit

In Kursiv

In Breit & Kursiv



Text Werkzeuge

In diesem Werkzeug sind 16 Standard 
Währungsformate enthalten, die Sie einfach erstellen 
und verwenden können. Mithilfe des Schriftarten
Dialogs, können Sie die Schriftart und die Größe
 auswählen, anschließend wählen Sie Ihr jeweilig 
benötigtes Format.

Auto Nummerierung
Das Auto Nummerierungs-Werkzeug erlaubt es,
 schnell eine Sequenz von Zahlen zu erstellen. 
Wählen Sie den Bereich und die Anzahl der 
führenden Nullen für die Sequenz. Wählen Sie 
den Bereich, die Anzahl der führenden Nullen, 
Präfix/Suffix, Schriftart und Größe der Zahlen. 
Ein Entgitterungskasten kann zusätzlich für jede 
Zahl mit eingebunden werden (falls nötig 
spezifizieren Sie die Stärke dafür). Die Zahlen 
können horizontal und vertikal angeordnet werden.

Währungsformatierer



Text Werkzeuge

Streifeneffekte
Legen Sie Streifen durch Ihre Objekte, indem Sie zuerst
 die Streifen-Stärke und dann den Zwischenabstand, und 
anschließend den Winkel bestimmen. Ihre Streifen 
können horizontal, vertikal oder in jedem beliebigem 
Winkel ausgerichtet werden. Negative Werte erstellen 
Streifen im Uhrzeigersinn, positive Werte hingegen gegen 
den Uhrzeigersinn. Wenn Sie horizontale Streifen 
ausgewählt haben, können Sie außerdem einen 
Start- und einen Endpunkt festlegen, zwischen denen sich 
die Streifen befinden. Wenn Sie ganze Objekte 
ausgewählt haben, werden sich die Streifen über das 
ganze Objekt verteilen. Wenn ein ganzes Objekt komplett 
mit Streifen überzogen sein soll, müssen Sie die 
Anfangs- und Endposition freilassen.



Design Werkzeuge

Schilder
Das Schilder-Werkzeug kann benutzt werden, um schnell und einfach neue Schilder Layouts zu 
erstellen. Sie können aus über 100 Vorlagen auswählen, eine Vorschau der gewählten Vorlage wird 
immer rechts von der Liste angezeigt.

Wenn Sie eine Vorlage ausgewählt haben, geben Sie die benötigte Größe des Schildes ein (Länge 
und Breite), anschließend geben Sie den benötigten Text in die dafür vorgesehenen Felder ein. Die 
Beispieltexte in der Vorlage werden dann ersetzt. Sie können ggf. auch Bilder mit einbinden.

Klicken Sie auf OK und es wird eine neue Seite in CorelDRAW erstellt, auf der sich die 
ausgewählte Vorlage mit Ihren Modifikationen befindet.

Notiz: Der "Lade Einstellungen" Button wird die eingegebenen Modifikationen auf Ihre letzten 
Änderungen zurücksetzen, falls Sie noch keine Modifikationen vorgenommen haben werden die 
Felder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

BREAKFAST
Til 10.30am 

Try Our
Continental

Breakfast
Meals
from
$7.95

BREAKFAST
Til 10.30am 

Try Our
Continental

Breakfast
Meals
from
$7.95

Wie sie an dem obigem Beispiel sehen können, ist das Schilder-Werkzeug interaktiv und wird die 
verschiedenen Schilder-Vorlagen an die Schildergrößen anpassen. Normalerweise hat ein 
Aussenschild andere Maße als ein Namensschild o.ä



Design Werkzeuge

Rahmen
Wählen Sie aus der Liste eine Vorlage aus 
und geben Sie die benötigte Höhe, Länge und 
Breite für den Rahmen ein. Die Breite wird für 
jede Höhe und Länge konstant bleiben, 
während alle Ornamente oder Dekorationen 
proportional skaliert werden. Je größer der 
Rahmen, desto größer wird das Ornament und 
andersrum.

Alle Ihre Einstellungen die Sie vornehmen 
werden für die nächste Sitzung gespeichert, 
eingeschlossen des zuletzt genutzten Designs.

Nadelstreifen
Unter den Standardeinstellungen wird das 
Nadelstreifen-Werkzeug einheitliche Streifen erstellen. 
Sie müssen nur die Länge und die Höhe der Streifen, 
den Zwischenabstand (Abstand zwischen den Streifen) 
und die gewünschte Anzahl eingeben. Die Streifen 
werden von der unteren linken Ecke der Seite nach 
oben hin erstellt.

Benutzerdefinierte Nadelstreifen

Standard Nadelstreifen



Design Werkzeuge

Logos
Ein nützliches Werkzeug um schnell Logos 
nach Ihren Wünschen zu erstellen. Wählen Sie 
dazu aus über 100 verschiedenen Vorlagen 
eine gewünschte aus (eine Vorschau wir im 
Dialog angezeigt).

Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, 
können Sie Ihren beliebigen Text in das dafür 
vorgesehene Feld einfügen. Indem Sie auf den 
"Schriftart ändern" Button klicken, können Sie 
die Schriftart und Größe auswählen. Die 
Beispieltexte in der Vorlage werden dann 
ersetzt. Sie können ggf. auch Bilder mit 
einbinden.

Klicken Sie OK und eine neue Seite wird in 
CorelDRAW mit der von Ihnen ausgewählten 
Vorlage erstellt. Die Beispielinhalte werden 
dabei von Ihren Modifikationen ersetzt. Die 
Größe und die Farben des Logos können Sie 
noch später in CorelDRAW bearbeiten.

Notiz: Der "Lade Einstellungen" Button wird 
die eingegebenen Modifikationen auf Ihre 
letzten Änderungen zurücksetzen, falls Sie 
noch keine Modifikationen vorgenommen 
haben werden die Felder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

               

BLACK
DIAMOND

www.blackdiamond.com



Produktivitäts-Werkzeuge

An Seitenanfang heften

Wenn ein Objekt über die Seite hinausgeht, und Sie 
dieses Objekt in Teile schneiden müssen können Sie 
das "An Seitenanfang heften" Werkzeug benutzten. 
Das Werkzeug übernimmt diese Aufgabe für Sie. Sie 
müssen ausschließlich die Stärke der Überlappung, die 
den Teil beschreibt der sich überlappt, damit der 
Vinylschwund kompensiert wird, eingeben. Anschließend 
müssen Sie den Seiten Offset bestimmen, der den 
Abstand zum Anfang der der Seite beschreibt.

Alternativ können Sie ein Objekt auch an ein anderes 
Objekt anheften. Dazu müssen Sie "An Objekt heften" 
anwählen, anschließend müssen Sie die 
Anheftungshöhe eingeben.

Sie können Objekte auch auf verschiedenen Seiten 
platzieren.

Seite

Kachelung
Wenn Sie ein Objekt schneiden müssen, dass über die 
Schnittmaße hinausgeht, können Sie das 
Verkleidungs-Werkzeug benutzen. Dieses Werkzeug 
wird Ihre Objekte automatisch in umgängliche Teile teilen. 
Wählen Sie zwischen der aktuellen Seitengröße oder 
benutzerdefinierten Einstellungen und ob Sie die Teile 
auf verschiedenen Seiten haben wollen. Die Stärke der 
Überlappung sind die Bereiche zwischen den einzelnen 
Teilen, die sich überlappen.

Seite



Produktivitäts-Werkzeuge

Formen Konverter
Oft müssen bestimmte Bereiche verbessert werden, wenn Sie 
Knotenpunkte für bestimmte Formen setzten. Der Formen 
Konverter übernimmt auch diese Aufgabe für Sie. Dazu müssen 
Sie zuerst die gewünschte Form auswählen, und dann die 
Richtung. Die ausgewählten Objekte werden so gut wie möglich 
an die ausgewählte Form angepasst.

Überlappungen entfernen
Wenn Sie bestimmte Schriftarten (oft Skript Typen) verwenden, kann es vorkommen dass sich 
einzelne Buchstaben schneiden. Das ist vor allem dann schlecht, wenn Sie diese Texte schneiden 
wollen (das Vinyl wird überschnitten). Um dieses Problem zu beseitigen, können Sie das 
Werkzeug "Entferne Überlappung" benutzen

Das Überlappungen entfernen Werkzeug kann auch genutzt werden um andere Vektor-Objekte zu 
verschmelzen.

Abstand

Schnittmarke
Wenn Sie für Ihre Objekte Schnittmarken brauchen, müssen Sie 
nur den Typ, die Position, die Größe und den Abstand dafür 
auswählen (Die Einstellungen werden für spätere Nutzung 
gespeichert, wie alle anderen Einstellungen in SignTools). 
Dieses Werkzeug wird dann die Schnittmarken schnell an Ihre 
Einstellungen anpassen. Sie können 2 oder 4 Schnittmarken 
auswählen, genauso wie Sie auswählen können ob die 
Schnittmarken zwischen, oder in den Objektbereichen platziert 
werden.



Produktivitäts-Werkzeuge

Farben Separator
Ein nützliches Werkzeug wenn Sie Ihre Objekt 
anhand Ihrer Füllfarben verwenden wollen. 
Wenn Sie dieses Werkzeug benutzen werden 
die Objekte auf der Seite gescannt und dann 
nach Ihren Farben kategorisiert und gruppiert. 
Wählen Sie die Farbe(n) die Sie separieren 
wollen (mithilfe der Liste), oder wählen Sie alle 
Farben aus. Schnittmarken und ein 
Entgitterungskasten können zusätzlich noch 
hinzugefügt werden, für eine exakte Referenz 
und das spätere Entgittern nach der Separation. 
Falls benötigt können Sie Objekte gleicher 
Farbe miteinander verschmelzen und neu zur 
unteren linken Ecke der Seite positionieren.

Notiz: Objekte mit Schatten, Blenden, ohne 
Füllung usw. werden in der "No Uniform Fill" 
Kategorie gruppiert. Außerdem werden diese 
Objekte auf der selben Seite separiert. 

Um die besten Ergebnisse zu erhalten, sollten 
Sie versuchen alle Objekte auf einer Seite zu 
behalten.

Zu schneidender Auftrag

Seite 1 Schwarz Seite 2 Creme Seite 3 Blau



Productivity Tools

Multicopy
Mehrfache Kopien eines Objektes können mithilfe dieses 
Werkzeuges schnell und einfach erstellt werden. Dazu 
müssen Sie nur die Anzahl der gewünschten Kopien 
einstellen (inkl. Original), den Zwischenraum (der Abstand 
zwischen den einzelnen Objekten und zum Seitenrand) 
angeben, und angeben ob ein Entgitterungskasten 
eingefügt werden soll. Die Kopien können vertikal oder 
horizontal erstellt werden.

Seite

Multicopy

Multicopy

Multicopy

Multicopy

Multicopy

Multicopy

Weedbox
Abstand

Entgitterungskasten
Das Entgitterungskasten-Werkzeug erstellt ein Rechteck 
um Ihre Objekte, damit diese einfach vom Vinyl entfernt 
werden können (Entgittern). Horizontale Entgitterungslinien 
(Schnellentgittern Option) können zusätzlich eingefügt 
werden, sodass das Entgittern innerhalb der Objekte 
einfacher ist. Sie müssen einfach einen Wert für den 
Abstand angeben, der beschreibt wie weit der 
Entgitterungskasten vom am weitesten entfernten Objekt 
ist. Außerdem müssen Sie die Anzahl der 
Entgitterungslinien angeben, sofern die Schnellentgittern 
Option ausgewählt ist. Dieses Werkzeug kann für das 
aktuelle Objekt oder für alle Objekte angewendet werden.



CorelDRAW Add-On
CorelDRAW Add-On
CorelDRAW Add-On
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Produktivitäts-Werkzeuge

Vinyl Saver
Das Vinyl Saver Werkzeug scannt alle Objekte auf der Seite 
und ordnet diese basierend auf deren Größe neu an, damit 
das Vinyl am effektivesten genutzt wird. Gruppierte Objekte 
bleiben beibehalten, da die zur Kalkulation genutzte Objekt 
Größe auf den gebundenen Boxdimensionen basiert. 
Wählen Sie "Links" als Ausrichtung, um die Objekte soweit 
wie möglich links zu positionieren, und "unteres Ende" um 
die Objekte soweit wie möglich an das untere Ende der Seite 
zu positionieren. Wählen Sie die "Nicht drehen" Option um 
die Objekte in ihrer original Ausrichtung zu belassen.
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Maße
Dieses Werkzeug zeichnet die Maße direkt in das Layout der Objekte ein. Die Ergebnisse können 
dann gedruckt werden, und als Referenz zum Auftrag verwendet werden..

Das Layout muss in ein CorelDRAW Rechteck eingekapselt werden, die Dimensionen werden 
dann innerhalb des Rechtecks und zwischen den Objekten berechnet.

Bestimmen Sie die Genauigkeit der Angaben, indem Sie die Anzahl der Dezimalstellen wie gezeigt 
ändern.

Um das Werkzeug auszuführen wählen Sie alle obigen Optionen aus, dann wählen Sie alle 
Objekte beinhalten (einschließlich des Rechtecks) und klicken Sie auf OK..

KAYROUZ  
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Produktivitäts-Werkzeuge

Auflage
Das Auflage-Werkzeug erstellt mehrfache Kopien eines 
einzelnen Objektes mit Inneren- und oder 
Äußere-Schnittmarken.

Die Anzahl der Kopien kann auf der benötigten 
Feldgröße, (Länge und Breite), der aktuellen 
Seitengröße, oder auf manuellen Einstellungen 
basieren. Wählen Sie ob Sie Innere- und Äußere 
Markierungen benötigen, und geben Sie den 
gewünschten Abstand ein.

Um dieses Werkzeug zu verwenden müssen Sie das 
original Objekt erstellen und auswählen. Stellen Sie 
die obigen Einstellungen ein und klicken Sie auf OK.

Das Auflage-Werkzeug ist ideal um den Seitendruck 
oder einen Großformat-Druck aufzusetzen.

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY



Gravur Werkzeuge

Platten
Erstellen Sie vielfach verwendbare Schilder zum 
gravieren mithilfe dieses Werkzeuges. 
Durchsuchen Sie die verfügbaren Vorlagen 
mithilfe der Liste zur linken. Eine Vorschau ist 
dann zur rechten zu erkennen.

Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, 
geben Sie die benötigte Höhe und Breite für alle 
Schilder ein, anschließend den Zwischenraum. 
In das große Feld können Sie alle Inhalte für die 
Schilder einfügen (Orientieren Sie sich an den 
Beispielen). Sie können auch vorgefertigte Listen 
verwenden, indem Sie auf die Laden/Speichern 
Button klicken.

Nachdem Sie alle Texte eingefügt haben, 
können Sie Ihre gewünschte Schriftart auswählen. 
Dazu klicken Sie auf den "Schriftart ändern" 
Button.

Wenn Sie OK klicken wird SignTools 4 soviele Schilder erstellen, wie Sie Zeilen in der Liste haben. 
Jede Zeile befindet sich dann auf einer eigenen Platte.

Der "Zuletzt Verwendet" Button wird die eingegebenen Modifikationen auf Ihre letzten Änderungen 
zurücksetzen, falls Sie noch keine Modifikationen vorgenommen haben werden die Felder auf die 
Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Das Schilder-Werkzeug erlaubt Ihnen außerdem Ihre eigenen Vorlagen zu verwenden. Dazu 
müssen Sie zuerst auf "Eigene Vorlage verwenden" klicken und diesen Schritten folgen:

In CorelDRAW:
1) Erstellen Sie Ihre Vorlage.
2) Erstellen Sie auf der Vorlage ein Text Objekt mit dem Inhalt:   names
3) Positionieren Sie das names Objekt mithilfe Ihrer Vorlage als Platzhalter für die individuellen 
    Inhalte - Jeder Name von Ihrer Liste wird hier erscheinen.
4) Wählen Sie alle Objekte in Ihrer Vorlage 
    inklusive des names Textobjekts.

In SignTools:
5) Falls nötig geben Sie eine Liste mit Inhalten in 
    das dafür vorgesehene Feld ein, oder laden Sie 
    eine vorgefertigte Liste
6) Klicken Sie OK um das Werkzeug auszuführen.

David William Paterson 

Baseball Player of the Series - State

Under 15 Mixed Competition 2009

Patty Louis Stevenson

Baseball Player of the Series - State

Under 15 Mixed Competition 2009

Wanda Louanne Wiliamson 

Baseball Player of the Series - State

Under 15 Mixed Competition 2009



Einheiten & Einstellungen

Einheiten Auswahl
Benutzen Sie die Auswahl um die benötigte Einheit für die Maße auszuwählen. Die "Benutze 
Dokument" Einstellung wird die Maßeinheit aus dem aktuellem CorelDRAW Dokument auswählen. 
Wird diese Maßeinheit jedoch nicht unterstützt, wird die Einheit auf mm gesetzt.

Standardeinstellungen wiederherstellen
Durch das Klicken auf den "Wiederherstellen" Button werden alle Einstellungen auf die Standard 
Start-Up Einstellungen gestellt.

Sie werden durch eine Meldung gewarnt, nach der Sie das Programm neu starten müssen.



Update Manager

Der Update Manager ermöglicht periodischen Online Updates von SignTools 4. Diese Funktion 
benötigt jedoch eine Internetverbindung.

Die Online Updates beinhalten seit kurzem unterstützte Cutter-/Geräteeinstellungen, Vorlagen für 
die Schilder, Logos, usw. Außerdem beinhalten die Online Updates programmtechnische Updates 
wie z.B. Fehlerbehebungen oder Service Packs.

NOTIZ: Der Update Manager ist NUR für lizenzierte und registrierte Benutzer (durch eine 
             Onlinebestellung sind Sie automatisch registriert) verfügbar. Sie können Ihre Kopie durch 
             einen Klick auf den "Registrieren" Button registrieren.

Sie starten den Update Manager indem Sie auf "Über SignTools" und anschließend auf "Online 
Updates" klicken.

Der Update Manager wird nun nach kürzlich erschienenen Updates suchen. Sie können wiederholt 
nach Updates suchen, indem Sie auf "Nach Updates suchen" klicken.

Installieren: Sollten Updates verfügbar sein, werden diese in der oberen Box aufgelistet. Klicken 
Sie auf "Updates Installieren" um die neuen Updates zu installieren. Danach könnte ein 
Programmneustart notwendig sein.

Alles Anzeigen: Durch diesen Button können Sie alle vorherigen Updates, und alle aktuellen 
Updates anzeigen lassen.

Zurücksetzen: Durch diesen Button werden alle Updates zurückgesetzt, sodass diese neu 
runtergeladen und installiert werden können. Notiz: Vorherige Updates werden nicht deinstalliert.
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