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Herzlich Willkommen bei SignTools 4!

Vielen Dank, dass Sie sich fur SignTools 4 entschieden haben. SignTools 4 ist die einfachste und
vollstandigste Losung um Vinyl zu schneiden, die es heutzutage gibt.

Mit unzahligen Features und one-klick Optionen wird SignTools 4 ihr Design und |hre
Schneideaufgaben angenehm und mit zunehmender Leistungsféhigkeit und Qualitat erweitern.

Wir empfehlen Ihnen dieses Handbuch sorgsam Kapitel flr Kapitel durchzulesen. Folgen Sie den
Anweisungen um das Programm erfolgreich zu installieren und um alle Features kennenzulernen.

Wir hoffen, Sie geniel3en die volle Kraft dieses neuen und innovativen Add-Ons. Bei Fragen,
Kommentaren oder technischem Support kénnen Sie uns Uber www.signtools4.com kontaktieren.

System Anforderungen

Minimale Anforderungen:

* Einen wie folgt installierten PC:
* Microsoft Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64)
* CorelDRAW 10, 11, 12, X3, X4 oder X5
* 200MB freien Festplattenspeicher
* CD-ROM (oder kompatibles DVD) Laufwerk oder Internet Verbindung
* CorelDRAW kompatibler Bildschirm
* CorelDRAW kompatible Maus, Tablet oder Pointing System

* HPGL, HPGL/2 oder DMPL kompatibler Vektor basierter Vinyl-Cutter (fir eine vollstandige
Liste aller kompatiblen Cutter gehen Sie auf www.signtools4.com)

Weitere empfohlene Anforderungen:

* Mindestens 1GB RAM
* Internetverbindung

Besonderer Hinweis — reduzierte CorelDRAW Versionen

Es gibt momentan verschiedene reduzierte CorelDRAW Versionen, wie z.B. der CoreIDRAW
OEM Versionen oder den Studentenversionen.

Es wird dringendstens empfohlen SignTools 4 zu einer Vollversion aufzuristen, damit auch
weiterhin die maximale Leistungsfahigkeit gewahrleistet wird.



Installieren der Software

CD ROM:

1) Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC mit dem passendem Windows System gestartet ist.

2) SchlieRen Sie alle Programme und legen Sie dann die SignTools CD in Ilhr CD-ROM
Laufwerk ein.

3) Windows sollte die CD nun automatisch starten, und Sie sehen den SignTools 4
Startbildschirm. Wahlen Sie ,Install SignTools®. Wenn der Startbildschirm nicht automatisch
erscheint, missen Sie die CD im Explorer (oder "Mein Computer" oder dhnlichem) 6ffnen und
die Datei ,Autorun.exe“ manuell starten. Nun sollte der Startbildschirm erscheinen.

4) Nachdem Sie auf ,Install SignTools* geklickt haben, folgen Sie den Anweisungen in der
Installation, bis diese beendet ist. Sie werden dann gefragt ob Windows neu gestartet werden

soll.

Web Download:

1) Folgen Sie den online Anweisungen zum Download (und gegebenenfalls des Extrahierens)
der Installationsdatei. Normalerweise heil3t diese Datei ,setup.exe®.
2) Nachdem Sie den Download abgeschlossen haben, starten Sie bitte die Datei mit einem

Doppelklick.
3) Folgen Sie nun den Installationsanweisungen bis die Installation beendet ist. Sie werden

dann gefragt, ob Windows neu gestartet werden soll.



Starten von SignTools 4
Windows Start Menu

Sie gelangen zu den SignTools Shortcuts, indem Sie auf Start -> Alle Programme -> SignTools 4
klicken.

Dort befinden sich einige Shortcut Optionen, wie zum Beispiel:

1) Start -> Alle Programme -> SignTools 4 -> SignTools 4. Dieser Shortcut 6ffnet CoreDRAW
(wenn es noch nicht gedéffnet ist) und ein neues, leeres Dokument in SignTools.

2) Start -> Alle Programme -> SignTools 4 -> SignTools 4 — Quick Start Guide. Dieser Shortcut
offnet CoreIDRAW(wenn es noch nicht gedffnet ist) und SignTools mit dem SignTools 4 Quick
Start Dokument.

3) Start -> Alle Programme -> SignTools 4 -> Hilfe und Support im Web. Dieser Shortcut 6ffnet
Ihren Standardbrowser mit der Webseite www.signtools4.com.

CorelDRAW Anwendungsmanager

Klicken Sie auf den Anwendungsmanager in CoreIDRAW, um den Shortcut von SignTools 4 a
uswahlen zu kénnen. Diesen klicken Sie dann an, um SignTools zu starten. Typischerweise
kénnen Sie den CoreIDRAW Anwendungsmanager in der ersten Werkzeugleiste unter dem
Hauptmenu finden, wie sie auch aus der Grafik entnehmen kdnnen.

'p] File Edit WView Layout Arange Effects Bitmaps Jest Tools Wndow Help CorelDRAW 10

I DSEE ' @ o~ - g o -« mnwendungsmanager

File Edit ‘View Layout Arrange Effects Bitmaps Text Tools  Window CDFEIDRAW 11
EN A B e~ & 1119 B - B Anwendungsmanager
™ FEle Edt Vew Layout Arrange Effects Bkmaps Text T CorelDRAW 12
DpRaXgmnm- & o - %% v und X3
Anwendungsmanager

-D File Edt View Layout Arange Effects Bitmaps Text Table  Tools L CorelDRAW X4
T o 2 - feeTi00% v und X5
Anwendungsmanager

Die Aufteilung kann je nach Benutzereinstellungen variieren. Weitere Informationen, wie Sie in
diesem Fall zum Anwendungsmanager gelangen, entnehmen Sie bitte Ihrer CoreIDRAW
Dokumentation.



SignTools 4 Navigation und die Schnellzugriffspalette

Allgemeine Navigation

Nachdem SignTools 4 gestartet wurde, wird es als ein bewegbares Fenster erscheinen, auf dem
alle Features durch Buttons dargestellt werden.

& SignTools 4 @

I~

[ Schatten & Dekoration I

[ Text Werkzeuge

[ Design Werkzeuge

[ Gravur Werkzeuge

|
|
[Piduktiuitﬁts—WErkze._ |
|
)

[ Einheiten & Einstellun..

‘ i Schneiden ’

[_Uher SignTools 4 I

Um SignTools 4 an einen beliebigen Ort im CorelDRAW-Fenster zu platzieren, klicken Sie einfach
oben auf die Anwendung, halten Sie die linke Maustaste gedrickt und bewegen Sie das Fenster
wohin Sie wollen (Dies ist das standardmaflige Vorgehen bei den meisten Windows
Anwendungen).

Um das Fenster zu minimieren, klicken Sie einfach auf den Pfeil, der nach oben zeigt, im oberen

Bereich des Fensters. Um das Fenster nun wieder zu maximieren, missen Sie nur den Pfeil,
der nun nach unten Zeigt, anklicken.

€0 SignTools 4 @

"]

Alle Werkzeuge konnen Uber die Hauptbuttons erreicht werden. Wenn man zum Beispiel das
Umrandungswerkzeug nutzen méchte, klickt man auf Schatten und Dekoration, dann auf den
Umrandung Button. Nach dem Klick auf den OK Button wird das Programm dieses Werkzeug
ausflhren.

Alle Werkzeuge sind aulzerdem Uber die Schnellzugriffspalette (die komplette Anleitung finden
Sie weiter unten) zu erreichen. Um die Schnellzugriffspalette anzuzeigen, klicken Sie einfach
auf den Q Button im oberen Teil des Fensters.

Um zum Button basiertem Fenster zurlickzukehren, klicken Sie einfach wieder auf den
maximieren Button.
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SignTools 4 Navigation und die Schnellzugriffspalette

Schnellzugriffspalette

Die Schnellzugriffspalette von SignTools 4 ist eine einfach zu benutzende Palette an Shortcuts fir
alle Werkzeuge in SignTools 4. Alle Buttons kdnnen je nach Bedarf anders angeordnet werden.

& SignTools 4

[ Auto E]@

lﬁ\ QHA\

Um zur Schnellzugriffspalette zu gelangen, klicken Sie einfach auf den Q Button im oberen Teil
des Fensters.

Um benutzerdefinierte Einstellungen in der Schnellzugriffspalette
vorzunehmen, klicken Sie einfach auf den ,Anordnen® Button.
Nun kénnen Sie die Shortcuts an eine beliebige Stelle bewegen
(Drag and Drop).

>
\:';D
“

S=INES

Durch einen Rechtsklick konnen Sie Buttons entfernen, oder
(wieder) hinzuftiigen. Das SignTools 4 Fenster wird sich aulierdem
auch an der neuen Platzierung der Buttons ausrichten.

mALI [
NAUI
Durch einen Rechtsklick wird die Option zum Wiederherstellen Vet - M
der Standardeinstellungen angezeigt. iw i [-
EPUD*' F'lcrse-l?SJ
Nachdem Sie fertig sind, klicken Sie den ,Fertig* Button. Zur 58
Rechten sehen Sie ein Beispiel der Schnellzugriffspalette. ETE
e

Nachdem die benutzerdefinierten Einstellungen abgeschlossen sind, kénnen Sie die Werkzeuge
durch einen Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf die Shortcuts anwenden.

Durch die rechte Maustaste wird der Werkzeugdialog auf jeden Fall angezeigt.

Bei der linken Maustaste wird auch der Werkzeugdialog angezeigt, es sei denn, Sie haben zuvor
das Auto Kastchen (Das Kastchen ist neben dem Anordnen/Fertig Button) angewahlt. Sollten Sie
das Auto Kastchen angewahlt haben, wird das ausgewahlte Werkzeug mit den letzten genutzten
Einstellungen ausgeflhrt, OHNE vorher den Werkzeugdialog anzuzeigen.

Naturlich ist dieses Werkzeug sehr hilfreich bei Werkzeugen, die oft verwendet werden, bei
denen die Einstellungen aber nicht oft geandert werden mussen.
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SignTools 4 aktivieren

Was ist eine Aktivierung?

Die Aktivierung ist eine moderne Sicherungsmethode, um lhre Investition in SignTools 4 gegen S
oftwarepiraterie und illegale Nutzung zu schitzen.

Die Aktivierung wird bei uns erreicht, indem wir Ihre Seriennummer und |hre einzigartige
Sicherheits-ID nutzen, um lhre Software frei zu schalten.

Sie kénnen die Aktivierung automatisch tGber das Internet, oder auch wie unten beschrieben,
manuell ausfuhren.

Wir sammeln weder persdnlichen Informationen, noch werden die Ubermittelten Daten
aulderhalb von SignTools 4 fur anderweitige Zwecke verwendet.

Nachdem SignTools 4 installiert wurde, befindet es sich im Evaluationsmodus. Die Evaluationszeit
(Testphase) dauert normalerweise 30 Tage an..

In der Evaluationszeit sind alle Funktionen verflgbar, aber nach Ablauf der Evaluationszeit steht
nur noch die Mdglichkeit zur Aktivierung von SignTools 4 zur Verfligung.

Nachdem Sie SignTools 4 gekauft haben, werden Sie eine Seriennummer erhalten. Diese wird
separat oder mit der Dokumentation bei der CD an Sie Ubermittelt.

Zugriff auf den Aktivierungsdialog

Sie kénnen den Aktivierungsdialog erreichen, wenn SignTools 4 startet, oder wenn Sie auf ,Uber
SignTools* und dann auf ,Aktivieren“ klicken



SignTools 4 aktivieren ]

Automatisch uber das Internet aktivieren

Fur diese Funktion ist eine Internetverbindung notwendig.

Wenn Sie SignTools 4 starten wird der Evaluationsdialog erscheinen:

& SignTools 4 @

VIELEN DANK, DASS
SIE SIGNTOOLS 4
AUSPROBIEREN !!!

Sie haben 30 verbleibende Tage lhrer
Evaluationszeit ubrig. Klicken Sie auf
"JETZT KAUFEN!" um das Programm zu
ermwerben:

JETZT KAUFEN!

Aktivieren

“wenn Sie SignT ools 4 bereits gekauft
haben, klicken Sie nun auf "Aktivieren'

Schiiehen

Klicken Sie nun auf den ,Aktivieren >>“ Button. Nun geben Sie Ihre zweiteilige Seriennummer in
die daflr vorhergesehenen Felder ein:

& SignTools 4

Seniennummer eingeben

Geben Sie die Senennurmmer sin:

Online aklivieren

Wenn Sie mit dem |nternet verbunden sind:
Orline aktivieren

Manuell aktivieren

Maruel akbivieren

Schiiefien

Nachdem Sie lhre Seriennummer eingegeben haben, klicken Sie bitte auf "Online Aktivieren".
Nun wird SignTools 4 sich mit der Aktivierungswebseite verbinden und lhre Kopie aktivieren.
Sollten Probleme auftreten, werden Sie davon in Kenntnis gesetzt.
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SignTools 4 aktivieren

Manuell aktivieren

Sie kénnen SignTools auch manuell ohne eine Internetverbindung aktivieren.

Dazu mussen Sie lhren Aktivierungscode erhalten. Dazu missen Sie uns |hre Seriennummer
und Ihre Sicherheits-ID Ubermitteln. Dies kdnnen Sie zum Beispiel Uber E-Mail an
support@signtools4.com, oder einem anderem Weg machen

Um genaue Informationen zu erhalten, wie Sie an lhren Aktivierungscode gelangen, besuchen
Sie bitte www.signtools4.com.

Um lhre einzigartige Sicherheits-ID anzuzeigen, folgen Sie den Anweisungen der Webseite,
oder klicken Sie direkt auf ,Uber SignTools 4“ im Hauptfenster.

Nachdem Sie uns alle nétigen Informationen tGbermittelt haben, werden wir Ihnen lhren
einzigartigen Aktivierungscode zuschicken.

Starten Sie nun SignTools 4. Zu Beginn wird Ihnen der Evaluationsdialog angezeigt.
(Nahere Informationen erhalten Sie im vorherigen Kapitel).

Klicken Sie nun auf den ,Aktivieren >>* Button. Nun geben Sie Ihre zweiteilige Seriennummer in
die daflir vorhergesehenen Felder ein. (Nahere Informationen erhalten Sie im vorherigen Kapitel).

Wenn Sie Ihre Seriennummer eingegeben haben, klicken Sie bitte auf ,Manuell aktivieren®. Im
nachsten Fenster wird nun lhre Sicherheits-ID angezeigt. Weiterhin befindet sich auf diesem
Fenster ein Feld fur Ihren Aktivierungscode:

“SiguiTools 2,

Sicherheds-D:

!

“Um SignTools 4 2u aktivieren, muszen Sie
enen Aklivierungscode erthalten. Dieser
etfardert lhre unten stehends Sicherhaits-|D

Sicherheits-1D: 2783523137

Akhivierungscode ethaken

Sie konnen lhren Aklivierungscode erhalien,

wenn Sie lhre obenstehende Serennummer

und SicherheitsdD an

supportE@signtoolsd. com senden

Elicken Sie hier fui eine komplette Ardaitung wi
i jhwer Al

vawi signtooksd com erhalten

Akhmerungscode emgeben

Wenn Sie bereits emen Aktivierungscods
ethalten haben, geben Sie diesen bitte in des
untenstehenden Box en. Klickan Sie dann
auf DK;

Aktivierungscode:

| Abbrechen |

Geben Sie nun Ihren Aktivierungscode ein, um SignTools 4 zu aktivieren. Sollten Probleme
auftreten, werden Sie darUber informiert.
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Gerateeinstellungen

Um lhren Cutter/lhr Gerat einzustellen, klicken Sie bitte auf ,Schneiden” und dann auf ,
“Einstellungen”. Folgendes Gerateeinstellungen Fenster wird nun erscheinen:

Sie koénnen die Einstellungen fur Ihr Gerat auch auf
Ihre Bedurfnisse anpassen. Dazu klicken Sie auf
.Benutzerdefiniert” und folgendes Fenster wird
erscheinen:

& Gerdtesinstellungen

GERAT
Ausmahl | spe Datagranh 324

Khick en Sie hisi un weslese Hille fui deses Gieral 2u echallen

DMLIME AKTUSLISIEREM
SignT ool 4 mit dem reueslen uniersiikzten Gerslen

v | Benutresdefireert

| Oriine
Akhualizieran

updaten:
STANDORT
&) Lokal  COM1 v | Einsielungen
() Metowerk Setver Mame:
Dinackes Hame:
I [ ) 5] [btumcren )

Wabhlen Sie aus der Auswahl lhr Gerat aus. Wenn l|hr Gerat nicht aufgeflhrt ist, aber HPGL oder
DPML unterstitzt, dann kénnen Sie auch “’SignTools HPGL Generic” oder “SignTools DMPL
Generic” auswahlen..

Flr weitere detailierte Anweisungen der unterstitzten Gerate gehen Sie bitte auf
www.signtools4.com/setup_cutter.htm.

Benutzerdefinierte Einstellungen

‘.lo_,/q_? [ Gerat Liberpriifen ]

Seitenurzprung Plat Einheiten
Unten o Plat
® Linksz O Mitia Einhsiten: |40 Prax mirn
Geschwindigh it Schnit-Uberlappung
Nutze die
Geratesinstellungen Schnit-Uberlappuna:
a mm
Aufldzung
M ax
Auflasung 127 -
[FFI):

[ Standardeinstellungen wiederherstellen ]

[ ok ] [abbrechen |
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Gerateeinstellungen

Wenn Sie auf ,Gerat Uberprifen® klicken, wird ein Testquadrat wie im nachsten Kapitel
beschrieben (Lokale Einstellungen) erstellt.

Seitenursprung: Setzt die X,Y Position auf den Seitenursprung(x=0, y=0). Setzen Sie ,Unten Links"
um die untere linke Ecke, und ,Zentriert* um die Seitenmitte auszuwahlen.

Plot Einheiten: HPGL Einheit fir die Malde. Standardmalfiig 40/mm. Fir die meisten Gerate sind die
Standardeinstellungen korrekt, bei manchen jedoch miissen Anderungen
vorgenommen werden. Flr weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren
Geratehandler, Techniker, oder das Hardware Handbuch.

Geschwindigkeit: Wenn das Kastchen angewahlt ist, wird SignTools 4 die
Geschwindigkeitseinstellungen vom Gerat Gbernehmen. Um die Geschwindigkeit
manuell einzustellen, missen Sie das Kastchen abwahlen und den Wert lhrer
Wahl angeben.

Schnitt-Uberlappung: Der Betrag, den die Klinge nach Abschluss eines geschlossenen
Kurvenobjektes noch weiter schneiden soll. Sinnvoll wenn die Objekte
entgittert werden sollen, aber méglicherweise nicht komplett ausgeschnitten
sind (z.B. wegen einer abgenutzten Klinge 0.a.).

Lange der Schnitt-Uberlappung

A

Normale Klingen-Endposition
(Schnitt-Uberlappung = 0)

Neue Klingen-Endposition
(Schnitt-Uberlappung > 0)

Max Aufldsung: Gemessen in Points Per Inch(PPI). Passen Sie diese Einstellung an, damit
SignTools 4 mehr oder weniger Plot-Punkte erzeugt. Dadurch steigt oder fallt die
Genauigkeit, vor allem bei Kurvenobjekten. Vergewissern Sie sich, dass Sie keine
hdhere Aufldsung wahlen, als die, die Ihr Gerat unterstutzt (Fur weitere
Informationen kontaktieren Sie lhren Geratehandler, Techniker, oder das
Hardware Handbuch).

X =Plot Punkt

Hohere Auflosung

Geringere Auflésung

B

3
ZAY
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Gerateeinstellungen

Lokale Einstellungen

Lokale Einstellungen sind dann notwendig, wenn Sie lhr Gerat direkt an Ihrem PC angeschlossen

haben:

Lokales Gerat

Client Computer

Wahlen Sie den ,Lokal“ Button und anschlie3end |hren Port aus. Unterstutzte USB-Gerate
werden auch in der Auswahl mit lhren erreichbaren Ports angezeigt.

Wenn Sie |hr Gerat korrekt konfiguriert haben, kdnnen Sie die Einstellungen testen, indem Sie
den ,Gerat Uberprifen® Button anklicken. Dadurch wird ein 100mm x 100mm Testquadrat mit
100mm Abstand zur unteren linken Ecke geschnitten.

Wenn das Quadrat die korrekte Grofke und die korrekte Position hat, haben Sie Ihr Gerat
erfolgreich konfiguriert.

Netzwerkeinstellungen - SignTools 4 gemeinsam
verwendete Gerate

Eine Netzwerkeinstellung (SignTools 4 gemeinsam verwendete Geréate) ist dann noétig, wenn Sie
Ihr Gerat an einen anderen Computer (Cutter Server) angeschlossen haben, der getrennt von
dem Computer (Client Computer) lauft, auf dem Sie SignTools 4 verwenden.

il

Shared Cuftter

- -
| |
Cutter Server Client Computer
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Gerateeinstellungen

Es wird vorausgesetzt, dass Sie den Cutter Server, den Client Computer und das gemeinsam
verwendete Gerat eingeschaltet haben, und diese erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden sind.

1) Installieren Sie den Generic/Text Only Drucker und den dazu gehérigen Treiber auf dem Cutter
Server:

Um den Cutter Server fir gemeinsame Verwendungen einzurichten, ist es notwendig, dass Sie
einen Generic/Text Only Drucker mit Treiber installieren. Dieser Treiber ist mit jeder unterstutzten
Version von Microsoft Windows verflgbar.

Notiz: Wenn Sie SignTools 4 bereits auf dem Cutter Server installiert haben, kdnnen Sie direkt
zu Schritt 2) gehen.

Auf dem Cutter Server:
I) Gehen Sie in den Windowsordner fir die Drucker(entweder direkt oder Uber die
Systemsteuerung) und klicken Sie auf Drucker hinzuftigen.
II) Wahlen Sie aus, dass der Drucker ein lokaler Drucker sein soll, und wahlen Sie den Port
Ihres Gerates aus, meistens LPT1:
[II) Wahlen Sie nun bei Hersteller ,Generic* aus und als Drucker ,Generic / Text Only*:

Druckerinstallations-Assistent

Druckersoftware installieren

Der Hersteller und das Modell bestimmen, welche Druckersoftware zu venwenden @
iz,

L\ Wahlen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Klicken zum Yerwenden einer
L-\.ﬁ Installationsdiskette auf "D atentrager””. Informieren Sie sich in der Dokumentation flir
kompatible Druckersoftware, falls der Drucker nicht aufgefidhit ist.

Hersteller » Drucker

Epson Sf 35PPM PCLG
(B} eISprinter :w” IEPFM PS

Generic
Genenc Prnters
Gestetner "

[5¥ Dieser Treiber ist digital signiert. [Windows Llpdate] [ Datentrager... J
W arum ist Treibersignieruna wichtiq?

[ < Zurick ][ Weiter > J [ﬂ;bhrechen]

IV) Wahlen Sie nun einen beliebigen Namen flr den Drucker, z.B.: SignTools4.
V) Folgen Sie nun den weiteren Anweisungen bis zum Ende der Installation. Der Drucker muss
nicht als Standarddrucker ausgewahlt werden.

14



Gerateeinstellungen

2) Den Generic / Text Only Drucker des Cutter Servers im Netzwerk freigeben
Um sicherzustellen, dass der Drucker im Netzwerk sichtbar ist, folgen Sie diesen Anweisungen:

I) Gehen Sie auf dem Cutter Server zu dem Generic Drucker, den Sie zuvor installiert haben.

[I) Machen Sie einen Klick mit der rechten Maustaste auf den neu installierten Generic Drucker
und wahlen sie Freigeben aus.

III) Wahlen Sie die Freigabe Option aus.

IV) Der Freigabename wird dem Standardnamen entsprechen (z.B. SignTools 4), aber wenn
Sie wollen kénnen Sie einen anderen Namen wahlen. Der Drucker sollte nun freigegeben
sein. Sie kdnnen sich dessen vergewissern, indem Sie in der Netzwerkumgebung nach
freigegebenen Druckern suchen.

You may verify this by browsing the Network Neighbourhood,and seeing the shared printer on the
network.

3) Installation und Konfiguration von SignTools 4 auf dem Client Computer

1) Installieren Sie SignTools auf dem Client Computer — folgen Sie den normalen
Installationsanweisungen die in diesem Handbuch aufgefihrt sind.

II) Starten Sie SignTools 4 und gehen Sie zu den Gerateeinstellungen wie oben aufgefihrt.
Wahlen Sie lhr Gerat aus der Auswabhlliste.

[I1) Wahlen Sie nun den ,Netzwerk® Button an.

Geben Sie den Namen des Cutter Servers und den Druckernamen, wie in den nachsten Schritten
beschrieben ein, oder klicken Sie auf ,Durchsuchen“ um den Drucker im Netzwerk zu suchen

IV) Geben Sie den Namen des Cutter Servers ein (Der Name des Computers an dem das Gerat
angeschlossen ist).

V) Geben Sie den Namen des Druckers ein (Der Name, den Sie zum freigeben des Druckers
ausgewahlt haben). Siehe Punkt 2)IV).

Nun sollten Sie in der Lage sein, auf lhrem Client Computer wie gewohnt SignTools 4 zu
verwenden. Die Auftrage werden an das ans Netzwerk angeschlossene Gerat gesendet.

ACHTUNG! Aus Sicherheitsgrinden ist es nicht erlaubt, ein Gerat, dass sich nicht in Ihrer
Sichtweite befindet, anzusteuern! Bitte bedienen Sie Gerate stets nur, wenn Sie sich selber bei
diesem Gerat befinden!
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Gerateeinstellungen

Netzwerkeinstellungen - Gerat Uber
Netzwerkkabel (z.B. Ethernet 0.a.) an ein
Local Area Network(LAN) anbinden

Diese Art von Netzwerkeinstellungen ist dann notig, wenn Sie |hr Gerat an ein Local Area Network
(LAN) anbinden méchten. Ublicherweise mit einem Ethernet-Kabel oder Gber W-Lan oder
ahnlichem.

Notiz: Einige Gerate werden direkt mit Inrem Computer Uber ein Netzwerk-Kabel verbunden und
obwohl dieser Anschluss ahnlich zu einem USB oder LPT1 aussieht, ist es trotzdem eine LAN
Verbindung, die Sie an einen Netzwerkknoten anbinden sollten.

Notiz: Wenn |hr Netzwerk von einem Netzwerk Administrator erstellt wurde ist es auf3erordentlich
notwendig, dass Sie sich mit diesem, falls nétig, in Verbindung setzen.

Ihr Gerat wird eine Netzwerkadresse haben, normalerweise etwas wie 192.168.10.2 oder einen
ahnlichen Namen, der Ihr Cutter-Modell beinhaltet. Eine Adresse wie 192.168.10.2 ist eine TCP/IP
Adresse (die am weitesten verbreitete).

Normalerweise installieren und verwalten die Software und die Treiber, die Sie mit Inrem Geréat
gekauft haben, die Netzwerkeinstellungen des Gerates. Aus diesen kdnnen Sie normalerweise

auch die Netzwerkadresse entnehmen, oder Sie kontaktieren lhren Netzwerk Administrator flr
weitere Informationen.

Auf dem folgendem Diagramm erkennen Sie zwei typische Einstellungen mit einem LAN:
Netzwerk Gerat direkt Uber Ethernet-Kabel an den Arbeitsplatz angeschlossen

il

Netzwerk Gerdt

192.168.10.2
-
|
Arbeitsplatz
192.168.10.1

16



Gerateeinstellungen

Netzwerk Gerat Uber Ethernet-Kabel an LAN Router angeschlossen

P

OO
ADSL Router
192.168.10.1
——TJ o
- - 7
I L

Arbeitsplatz 1 Arbeitsplatz 2 Netzwerk Geraf
192.168.10.2 192.168.10.3 192.168.10.4

Installationsschritte:
Es wird vorausgesetzt, dass lhr LAN korrekt eingerichtet ist und dass die Verbindung zwischen dem
Netzwerk Gerat und dem Arbeitsplatz fehlerlos funktioniert.

1) Installieren Sie SignTools 4 auf dem gewtinschtem Arbeitsplatz - folgen Sie den
Standard-Installationsanweisungen die im Handbuch aufgefuhrt werden.

2) Starten Sie SignTools 4, wahlen Sie "Schneiden" -> "Einstellungen", anschlieBend wahlen Sie
Ihr Gerat aus der Auswahlliste aus.

[) Schliel3en Sie SignTools.

[I) Gehen Sie zu den installierten Druckern.

a) Windows XP: Start -> Drucker und Faxgerate.

b) Windows Vista: Start -> Systemsteuerung -> Drucker.
¢) Windows 7: Start -> Gerate und Drucker.

[II) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SignTools4 Drucker und wahlen Sie
"Eigenschaften" (Fur Windows 7 "Drucker Eigenschaften").

IV) Wahlen Sie die "Anschlusse" Seite und klicken Sie auf "Hinzufigen".

17



Gerateeinstellungen

V) Wenn Ihr LAN Uber die typische TCP/IP Richtlinien lauft, klicken Sie bitte auf "Standard
TCP/IP Port" und dann auf "Neuer Anschluss...". Wenn lhr LAN nicht nach den TCP/IP
Richtlinien konfiguriert ist, missen Sie einen neuen Port-Typ hinzufligen. Dazu klicken Sie
auf "Neuer Anschlusstyp...". Folgen Sie nun bitte den Dialogen um Ihren Port Treiber zu
installieren. Dann wahlen Sie bitte Ihren neuen Typen aus und klicken auf
"Neuer Anschluss...".

VI) Geben Sie nun die Netzwerkadresse in dem Feld "Druckername oder IP-Adresse" ein.
Das Feld "Portname" wird sich von selber fillen.

VII) Klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertigstellen um das Hinzufiigen des Portes
abzuschlie®en. Folgen Sie nun den Anweisungen aus Schritt 2) um SignTools 4 neu zu
starten und um SignTools 4 mit dem neuen Port zu konfigurieren.

ACHTUNG! Aus Sicherheitsgrinden ist es nicht erlaubt, ein Gerat, dass sich nicht in lhrer
Sichtweite befindet, anzusteuern! Bitte bedienen Sie Gerate stets nur, wenn Sie sich selber bei
diesem Gerat befinden!

18



Schneiden mit SignTools 4

Nachdem Sie Ihr Gerat erfolgreich konfiguriert haben (wie im vorherigem Kapitel beschrieben),
sind Sie nun in der Lage standardmaldig zu schneiden.

SignTools 4 unterstitzt WY SIWYG cutting, sodass standardmalig die Position relativ zum
Seitenursprung beim Schneiden beibehalten wird. Das bedeutet, dass das Seitenlayout fur
Designs bei den Schnitt-Auftragen beibehalten wird. WYSIWYG cutting wird in der

»~ochnell-Schnitt“ Option (siehe unten) NICHT unterstitzt.

Wenn Sie ,Schneiden” angeklickt haben, wird folgendes Fenster erscheinen:

'ﬂ Schneiden

Zu schneidends Dbjekte
) Alle Objekte (5 Ausgewshle Objekte

Schnitldnge Liberpriifen

Test

fuzgabe
Schrittausgabe: | Links nach Rechts

Endpozition

() Oberes Ende -

() Unteres Ende  Auszurcllends [ 4

Lange: TR

[ Schnel-Schritt

|,|¢fzf7 [ Einzstellungen ] [ 1] ] [.&bblechen]

Zu schneidende Obijekte:

Schnittlange tberprifen:

Wabhlen Sie ,Alle Objekte” um alle
Objekte auf dem Bildschirm zu
schneiden, oder ,Ausgewahlte
Objekte” um nur die zuvor
ausgewahlten Objekte zu
schneiden.

Dieses Werkzeug berechnet die
maximale Lange fur die
ausgewahlten Objekte und Iasst
das Gerat das Vinyl in der
bendtigten Lange aus- und wieder
einrollen. Diese Funktion ist nttzlich
um sich zu vergewissern, dass alle
Objekte auf dem Vinyl Platz finden.

Schnittausgabe: Die Reihenfolge, in der die Objekte geschnitten werden. Links nach Rechts,
Rechts nach Links, Unten nach Oben, Oben nach Unten und Minimale

Klingenbewegung.

Durch die Funktion ,Minimale Klingenbewegung® wird versucht, die Klinge die
geringsten Bewegungen zwischen den Objekten und der PEN UP Position ausfiihren

ZU la ssen.

Die Klinge startet in der unteren linken Ecke und von hier aus wird das nachstgelegene
Objekt berechnet, welches anschlieend geschnitten wird. Dieser Prozess wiederholt
sich von Objekt zu Objekt, bis der Auftrag abgeschlossen ist.

Endposition: Beschreibt die Position auf der sich die Klinge nach dem Auftrag befinden wird.
Wabhlen Sie ,Oben” um die Klinge auf der linken Ecke der Seite und Uber dem
héchstem Objekt zu haben; ,Unten um die Klinge am Ende der Seite, rechts neben
dem entferntestem Objekt stehen zu haben

Schnell-Schnitt: Die ausgewahlten Objekte werden so eng wie mdglich in der unteren linken Ecke
der Seite platziert. WYSIWYG cutting funktioniert nicht mit dieser Option.
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Schatten und Dekoration

Umrandung

Um schneidbare Umrandungen zu erzeugen, mussen Sie
nur die Starke der Umrandung bestimmten. Notiz: Extreme
Betrage kénnen zu unverhersehbarem Verhalten flhren.

Outline

Starke

II Tipp: Setzen Sie die Starke auf 3-10% der Buc. ..

Starke: 10 -

A | 0K || Abbrechen

Relief Umrandung

Sie kdnnen eine Umrandung mit Abstand zum Text
machen, indem Sie den Relief Abstand und die Starke
eingeben. Der Relief Abstand ist der relative Abstand zum
ausgewahlten Objekt, wahrend die Starke relativ zum

Relief Abstands-Obijekt ist.
Qutline

Felief
Zwischenabstand: 3

Starke: g

[ 0K ][Al:-t-rechen

Relief Zwischenabstand Starke

Umrandung und Schatten

Geben Sie einen Betrag fur die Starke (wie im Beispiel
oben) ein, dann geben Sie einen X und einen Y Offset
Wert flr den Schatten an. Diese Offsets bezeichnen die
Grole des Schattens relativ zur Ursprungsposition der

Umrandung

Umrandungsstarke

20

Il Tipp: Setzen Sie die Starke auf 3-10% der Buc...

Umrandungsstarke: |5

mm

V0

T -
& | ok | [ Abbrechen

Il Tipp: Setzen Sie die Umrandungsstarke auf 3-..

X &Y Offsets



Schatten und Dekoration

Relief Umrandung und Schatten

Dieses Werkzeug erstellt eine Relief Umrandung wie im
obigem Werkzeug. Geben Sie den Betrag fur den Relief
Abstand ein. Eine Umrandung wird dann um das Relief
Objekt gezeichnet. Der X und der Y Offset Wert
bezeichnet die GroRRe des Schattens relativ zur
Umrandung.

Umrandungsstarke

S&Shade

X &Y Offsets

utline

Relief Zwischenabstand

Geworfener Schatten

Setzen Sie den Betrag flr den X und Y Offset Wert,
welche die Position des geworfenen Schattens relativ zum
original Objekt bestimmen. Begrenzungen der
Offset-Werte und der relativen Positionen sind die selben
wie fur die Umrandung und den Schatten. Um einen
Schatten zu erstellen, der das original Objekt umfasst,
wahlen Sie die "Schatten verschmelzen”

Direp Shade

X &Y Offsets

21

-\

Relief _
Zwischenabstand: 3 " mm
lelanl:lungsstarkezig |

e=: |
ii 512 l i

| oK | [ Abbrechen |

| Tipp: Setzen Sie die Urnrandungsstarke auf 3-...

A

ii 2.1.5 | mm

Schatten verschmelzen

| oK | Abbrechen

| Tipp: Setzen Sie X Y des Offsets auf 5-15% d...




Schatten und Dekoration

Relief geworfener Schatten

Setzen Sie den Betrag des X und Y Offset Werts, (wie
beim geworfenem Schatten) und dann den Betrag des
Relief Abstandes, der den leeren Bereich zwischen dem
original Objekt und des letztendlichen Schattens
beschreibt. Extreme Werte konnen zu unvorhersehbarem

@ggghade;

Relief Zwischenabstand X & Y Offsets

Relief Effekt

Ein attraktiver Relief Effekt kann erstellt werden, indem
Sie das Relief Verhaltnis bestimmen. Dieses Verhaltnis
ist der Betrag des Abstandes. Der Relief Effekt ist auf
das Objekt begrenzt. Je groRer das Verhaltnis ist, desto
schmaler ist der Relief Effekt und andersherum. Fir die
besten Ergebnisse sind Serifen Schriften sinnvoll, ebenso
wie ein kleines Relief Verhaltnis.

Relief
Effect

Innerer Rahmen

Diese Funktion ist ein schneller und einfacher Weg, um
innere Rahmen in das ausgewahlte Objekt hinzuzufigen.
Dazu bestimmen Sie einfach den benétigten Abstand.

Inline

22

& Relief geworfener Schatten

Relief

Zwischenabstand: ! 5 mm

D T

T -
A | 0K || Abbrechen

Il Tipp: Setzen Sie die Umrandungsstarke auf 3-

€7 Relief Effekt

Verhaltnis (1-10% | 5 s
empfohlen]: Q &

A I (1] I[Abblechen]

€ Innerer Rahmen

Starke: | 3

A | ok | | Abbrechen

Il Tipp: Setzen Sie die Starke auf 1-5% der Buch...




Schatten und Dekoration

Schrager Schatten

Ein schneidbarer schrager Schatten kann erstellt werden,
indem Sie den Betrag flr den Krimmungswinkel eingeben.
Negative Werte geben einen Schatten entgegen des
Uhrzeigersinns wahrend ein positiver Wert den Schatten
im Uhrzeigersinn wirft. Um einen schragen Schatten zu
erstellen, der das original Objekt umfasst, wahlen Sie die
"Schatten verschmelzen" Option an.

Kriimmungzwinkel:

A oo
Schatten verschmelzen

| oK || &bbrechen |

I
Krirmmungsgrad
=t = = ,"E:f : »7
‘ : » = - |
g = T 2~ 1 - -~ |

Relief schrager Schatten

Bestimmen Sie den Krimmungswinkel (wie beim
schragen Schatten) und dann den Betrag des Relief
Abstandes, der den leeren Raum zwischen dem
original Objekt und dem resultierendem schragen
Schatten beschreibt.

| |
- | | ' -~
28300 d B
L%:G.-l:la@: =

= F
4

Relief £wizchenabstand:

3 mrn

k.rimmungsgrad:

A l'ED l Grad

A’ | 0k | [ Abbrechen

|| Tipp: Setzen Sie den Relief 2wizchenabstand ...

Relief Zwischenabstand

_ ~
- —
\ P
- N C
» » rd

Krimmungsgrad
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Schatten und Dekoration

Hervorheben

Erstellen Sie einen schneidbaren Hervorheben Effekt
indem Sie die X und Y Offset Werte eingeben. Diese
Werte bestimmen zum einen den Betrag des
Hervorhebens (je grofier die Werte, desto grofer ist

die Hervorhebung), zum anderem bestimmen die Werte
die Position der Lichtquelle (negative Werte kehren die
Position um).

Hi

Stanzen

hliy

X &Y Offsets

Sie kdnnen einen schneidbaren Stanz-Effekt erstellen,
indem Sie die X und Y Offset Werte eingeben.

Notiz: AuRerdem wird ein angemessen gefarbtes
Rechteck erstellt, um den Effekt vor dem Schneiden zu
visualisieren. Dieses Rechteck kann geldscht werden

Hervorheben und Senken

Erstellt einen schneidbaren Hervorheben und Senken
Effekt. Dazu mussen Sie nur die X und Y Offset Werte,
wie beim Hervorheben-Werkzeug, eingeben. Ein
Senken-Effekt wird dann unten rechts mit in die Offset
Werte eingefugt.

Highlight
and Sink

24

€% Hervorheben

A [ oK I[ Abbrechen

II Tipp: Setzen Sie X Y des Offsets auf 1-3% der...

A
%1 Stanzen

I 0k ] [ &bbrechen
|| Tipp: Setzen Sie ® Y des Offsets auf 1-3% der...

£ -
A I Ok ][At-ble-:hen

Il Tipp: Setzen Sie # Y des Offsets auf 1-3% der...




Text Werkzeuge

Breit/Kursiv

Ideal fUr Schriftarten, die keine Breit oder Kursiv Option
beinhalten. Das von lhnen gewahlte Verhaltnis bestimmt
\den Betrag, wie weit die Buchstaben verbreitert werden,
prozentual zur Hohe. Wahlen Sie die Kursiv Option aus,
falls Sie diese bendtigen.

oignTools « e
SignTools « nee
SignTool
SignTools «  rseraxws

<— In Kursiv

Anschaulicher Text

Ein schneidbarer Effekt, der den Text grafisch
veranschaulichen kann. Wahlen Sie einfach

€0 Breit/Kursiv

Yerhaltnis (1-10% | 5
empfahlen]:

Breit Kursiv

| ok || Abbrechen |

€@ Anschaulicher Text

einen von 150 verschiedenen Typen und falls
Sie es bendtigen, kdnnen Sie auch noch eine

Umrandung hinzufugen. o

Fence
Flames

Diamonds

Umrandung einfligen

Flames1

Flames2

Flames3

Grass

Grass] b

Starke

]

i

3

n

[ oK ][Abbrechen]
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Text Werkzeuge

Wahrungsformatierer

In diesem Werkzeug sind 16 Standard
Wahrungsformate enthalten, die Sie einfach erstellen
und verwenden konnen. Mithilfe des Schriftarten
Dialogs, kénnen Sie die Schriftart und die GréRRe
auswahlen, anschlieBend wahlen Sie lhr jeweilig
bendtigtes Format.

32 85°
“9.55 25,

Auto Nummerierung

Das Auto Nummerierungs-Werkzeug erlaubt es,
schnell eine Sequenz von Zahlen zu erstellen.
Wahlen Sie den Bereich und die Anzahl der
fuhrenden Nullen fur die Sequenz. Wahlen Sie
den Bereich, die Anzahl der filhrenden Nullen,
Prafix/Suffix, Schriftart und Gro3e der Zahlen.

Ein Entgitterungskasten kann zusatzlich fur jede
Zahl mit eingebunden werden (falls nétig
spezifizieren Sie die Starke dafur). Die Zahlen
kénnen horizontal und vertikal angeordnet werden.

&' Wihrungsformatierer

Betiag

$EE [

OEZ 3%

€78

54.50

£9.55

in

$24-9 o
-%6.99 ©
0th TH £9-55 r_;.£210
:f-€3-50 €95£J 0cg 95

Tipp: “wern Sie das Euro-Spmbol verwenden, vergevizssmn Sie sich, dass [hee Schiflait dies. .

Schiiftzst
Griifbe: |00 i
¢ [ Schitat | 209

~$(R.50 -
3375 %650 $5.49

99¢ 85° 25,

(_ox_] [Abbrechen ]

€0 Auto Nummer erung

Zahlenbeseich

Ver: |1

Biz: 1o

Arzahl hivender Mullerc

(1 fur 01, 02 wzw |

Zwaizchenraum 5

Prafes / Sulfis Erftgittenrgsk asten
[ Priin / Sulfix sinfligen || Entgitesungskasten enfligen
Auznchiung
~ Honizontad oy Verhilal
' platzieren ~ platzieren
456 Abbrechen

Schuiftart

Grolle: |5 ity

Schilat | A8l

mm




Text Werkzeuge

Streifeneffekte

Legen Sie Streifen durch lhre Objekte, indem Sie zuerst
die Streifen-Starke und dann den Zwischenabstand, und
anschlieBend den Winkel bestimmen. Ihre Streifen
kénnen horizontal, vertikal oder in jedem beliebigem
Winkel ausgerichtet werden. Negative Werte erstellen
Streifen im Uhrzeigersinn, positive Werte hingegen gegen
den Uhrzeigersinn. Wenn Sie horizontale Streifen
ausgewahlt haben, kénnen Sie auRerdem einen

Start- und einen Endpunkt festlegen, zwischen denen sich
die Streifen befinden. Wenn Sie ganze Objekte
ausgewahlt haben, werden sich die Streifen Uber das
ganze Objekt verteilen. Wenn ein ganzes Objekt komplett
mit Streifen Uberzogen sein soll, missen Sie die
Anfangs- und Endposition freilassen.

N

/.

&

N
M NN
HIHTRNNN
N

III NN
D

’ﬂ' Streifeneffekte

[arafe

Starke: [1p o

Zwischenraum: 5 i

R atatiom
Wertik.al

%,

Harizaontal

° =

Weitere

® i Winkel: | 45 B

Z//;% [ ] 4 H.-'l‘-.l:ul:urechen
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Design Werkzeuge

Schilder

Das Schilder-Werkzeug kann benutzt werden, um schnell und einfach neue Schilder Layouts zu
erstellen. Sie kdnnen aus Uber 100 Vorlagen auswahlen, eine Vorschau der gewahlten Vorlage wird
immer rechts von der Liste angezeigt.

Wenn Sie eine Vorlage ausgewahlt haben, geben Sie die bendtigte Groflie des Schildes ein (Lange
und Breite), anschlieRend geben Sie den bendtigten Text in die dafiir vorgesehenen Felder ein. Die
Beispieltexte in der Vorlage werden dann ersetzt. Sie kdnnen ggf. auch Bilder mit einbinden.

Klicken Sie auf OK und es wird eine neue Seite in CorelDRAW erstellt, auf der sich die
ausgewahlte Vorlage mit Ihren Modifikationen befindet.

Notiz: Der "Lade Einstellungen" Button wird die eingegebenen Modifikationen auf lhre letzten
Anderungen zurlcksetzen, falls Sie noch keine Modifikationen vorgenommen haben werden die
Felder auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt.

DREANTAVI
Til 10.30am == BREAKFAS1
gli:-.kh_u'}lg y 2
uemess Solubors - NEL
e Special
Eaf+ Spacids
aperisy
Eiveimt FREE
Chazamas 01
Chuch00 Juice and
b R
Ef T* 2. Yoghurt
Try Gur N o ith
Continental Develcoments 4K WIth every
Breakfast D i order over
Meals E‘-?U?;-:d;r:_
from Eages $10
S7-95 B
Financ .
irale Zufetzt venwerdsie Einstelungen
Bieke: oo min Hahe: [450 Tnm Lade Einstelurger
BiREANTFAOS ] R ]
-
Til 10.30am toc
FREE
:_!.I:! -Q.'|:
Try Our e
— aider awer
Continental £10
Breakfiast
Meals
from _
$7-95 05| [Abbwechen
Tipp Wern Se =n sigenes Bild nulzen, nutzen Se de Malbe enes shnbch bemessenen Bildas

Wie sie an dem obigem Beispiel sehen konnen, ist das Schilder-Werkzeug interaktiv und wird die
verschiedenen Schilder-Vorlagen an die Schildergréfien anpassen. Normalerweise hat ein
Aussenschild andere Mal3e als ein Namensschild 0.8
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Design Werkzeuge

Rahmen & Rahmen _ X

Wahlen Sie aus der Liste eine Vorlage aus
und geben Sie die bendtigte Hohe, Lange und Omamental 08 A
Breite fir den Rahmen ein. Die Breite wird fiir e
jede Hohe und Lange konstant bleiben, quars
wahrend alle Ornamente oder Dekorationen ki
proportional skaliert werden. Je grofier der Seroll 01
Rahmen, desto groRer wird das Ornament und
andersrum. Splash o1
Splash 02
Splash 03
Alle lhre Einstellungen die Sie vornehmen Sp=t 4
werden fur die nachste Sitzung gespeichert, [ i _
eingeschlossen des zuletzt genutzten Designs. | ™ &0 o, Y% [ 0w
D | 0K Abbrechen

[
b A EPean

Nadelstreifen

adebteten x
. 2 Ty

|

Unter den Standardeinstellungen wird das
Nadelstreifen-Werkzeug einheitliche Streifen erstellen. S E———
Sie missen nur die Lange und die Hohe der Streifen, ' '
den Zwischenabstand (Abstand zwischen den Streifen)
und die gewunschte Anzahl eingeben. Die Streifen

werden von der unteren linken Ecke der Seite nach

oben hin erstellt. Custom Stipes

Benutzerdefinierte Nadelstreifen Lange: 1000 g

.| [] Sweilen 1 Hihe |50 [
| ] he: [4 Zuisch
[+] Steifen2 Hihe |4p - wizchenraum | 10 s

[¥] Sheiiend Hohe [2g Zwichessaum [1p

e

Standard Nadelstreifen [] Stie#en® Hahe [1p o Zwichertaum 1)) o

N

0K, I.'}J_‘:blcc,h':ﬂ ]

N
©



Design Werkzeuge

Logos

Ein natzliches Werkzeug um schnell Logos
nach lhren Winschen zu erstellen. Wahlen Sie
dazu aus uber 100 verschiedenen Vorlagen
eine gewulnschte aus (eine Vorschau wir im
Dialog angezeigt).

Nachdem Sie eine Vorlage ausgewahlt haben,
kénnen Sie Ihren beliebigen Text in das daflr
vorgesehene Feld einfuigen. Indem Sie auf den
"Schriftart andern" Button klicken, kbnnen Sie
die Schriftart und Gré3e auswahlen. Die
Beispieltexte in der Vorlage werden dann
ersetzt. Sie konnen ggf. auch Bilder mit
einbinden.

Klicken Sie OK und eine neue Seite wird in
CoreIDRAW mit der von lhnen ausgewahlten
Vorlage erstellt. Die Beispielinhalte werden
dabei von lhren Modifikationen ersetzt. Die
Grole und die Farben des Logos kénnen Sie
noch spater in CoreIDRAW bearbeiten.

Notiz: Der "Lade Einstellungen" Button wird
die eingegebenen Modifikationen auf lhre
letzten Anderungen zuriicksetzen, falls Sie
noch keine Modifikationen vorgenommen

Cafe ~
Camera

Car Sales

Church Group

Coffee Shop

Computer Services
Constuction

Couriers

Cross-Over

Dating Services

Design

Dice
Diamond
Down Under
Dragons
Driving School
Dirumn Clinic

DIAMOND
Eagle
L

Fashion

Financial Services

Fine Dining

First &id

Formnal Hire: b

Zuletzt vermendste
Einstellungen:

Lade Einstellungen
Tentl Tent2:
Schriftart Snderm Schriftart Shderm
BLACK Exquisite Customized J ewelp
DIAMOND
3
L Abbrechen

haben werden die Felder auf die Standardeinstellungen zurtiickgesetzt.

BLACK

DIAMOND
e ——
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Produktivitats-Werkzeuge

An Seitenanfang heften

Wenn ein Objekt tber die Seite hinausgeht, und Sie
dieses Objekt in Teile schneiden missen kénnen Sie
das "An Seitenanfang heften" Werkzeug benutzten.

Das Werkzeug Ubernimmt diese Aufgabe fir Sie. Sie
mussen ausschlieRlich die Starke der Uberlappung, die
den Teil beschreibt der sich Uberlappt, damit der
Vinylschwund kompensiert wird, eingeben. Anschliel3end
muassen Sie den Seiten Offset bestimmen, der den
Abstand zum Anfang der der Seite beschreibt.

Alternativ kdnnen Sie ein Objekt auch an ein anderes
Objekt anheften. Dazu mussen Sie "An Objekt heften"
anwahlen, anschlieend muissen Sie die
Anheftungshéhe eingeben.

Sie kdnnen Objekte auch auf verschiedenen Seiten
platzieren.

€0 An Seitena nfang heften

Uberdappung: |1 -

Seiten Offset: |5 i

&n Objekt heften

[] &n Objekt heften

Anheftungshohe;

mm

[] Auf neusr Seite platzieren

Ci

| oK || Abbrechen

|

LI 10 1010 U1 FdYe|

— Seite

Kachelung

Wenn Sie ein Objekt schneiden missen, dass Uber die
Schnittmale hinausgeht, kbnnen Sie das
Verkleidungs-Werkzeug benutzen. Dieses Werkzeug

wird lhre Objekte automatisch in umgangliche Teile teilen.

Wahlen Sie zwischen der aktuellen Seitengrofle oder
benutzerdefinierten Einstellungen und ob Sie die Teile
auf verschiedenen Seiten haben wollen. Die Starke der
Uberlappung sind die Bereiche zwischen den einzelnen
Teilen, die sich Uberlappen.

v 4

& Kachelung @

Dberappung: |10

mrn

Auf neuer Seite palzieren
Benutze die aktuelle Seitengrofe

PCl

| oK || Abbrechen |




Produktivitats-Werkzeuge

Formen Konverter

Oft missen bestimmte Bereiche verbessert werden, wenn Sie
Knotenpunkte flr bestimmte Formen setzten. Der Formen
Konverter Ubernimmt auch diese Aufgabe fur Sie. Dazu mussen
Sie zuerst die gewlinschte Form auswahlen, und dann die
Richtung. Die ausgewahlten Objekte werden so gut wie mdglich
an die ausgewahlte Form angepasst.

®-0N-B
2. o

Uberlappungen entfernen

f' Formen Konverter

1}
O

Augnick

Diebwankel:

ﬁ o Grad

| Ok Hﬁbblec:hen

T®
>

Wenn Sie bestimmte Schriftarten (oft Skript Typen) verwenden, kann es vorkommen dass sich
einzelne Buchstaben schneiden. Das ist vor allem dann schlecht, wenn Sie diese Texte schneiden
wollen (das Vinyl wird Gberschnitten). Um dieses Problem zu beseitigen, kdnnen Sie das

Werkzeug "Entferne Uberlappung" benutzen

Das Uberlappungen entfernen Werkzeug kann auch genutzt werden um andere Vektor-Objekte zu

verschmelzen.

Schnittmarke

Wenn Sie fur lhre Objekte Schnittmarken brauchen, missen Sie
nur den Typ, die Position, die GroRe und den Abstand dafur
auswahlen (Die Einstellungen werden fur spatere Nutzung
gespeichert, wie alle anderen Einstellungen in SignTools).
Dieses Werkzeug wird dann die Schnittmarken schnell an lhre
Einstellungen anpassen. Sie kdnnen 2 oder 4 Schnittmarken
auswahlen, genauso wie Sie auswahlen kénnen ob die
Schnittmarken zwischen, oder in den Objektbereichen platziert
werden. & &

Abstand

< T 32

€ Schnittmarke EI

'@Sﬁl‘m

+4
P4

Abmessungen
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(¥ 4 Marksznngsn

] Ireihal platzeien

Lhstand |an i Grofle: 1p o
+ +
4 0k Aibbeechen




Produktivitats-Werkzeuge

Fa rben Separator ﬁ" Farben Separator

Ein natzliches Werkzeug wenn Sie |hre Objekt
anhand lhrer Fillfarben verwenden wollen.
Wenn Sie dieses Werkzeug benutzen werden
die Objekte auf der Seite gescannt und dann E0%% Black [ << Farbliste neu laden ]
nach Ihren Farben kategorisiert und gruppiert. "3'
Waéhlen Sie die Farbe(n) die Sie separieren Ligﬁt Graar
wollen (mithilfe der Liste), oder wahlen Sie alle

Farben aus. Schnittmarken und ein

[] Alle auswahlen
Reposition

Entgitterungskasten konnen zusatzlich noch Obijekte gleicher
hinzugefiigt werden, fiir eine exakte Referenz Farbe verscheilten
und das spatere Entgittern nach der Separation. Schnittrarke

Falls bendtigt kdnnen Sie Objekte gleicher

Farbe miteinander verschmelzen und neu zur Schnittmarke einfugen

unteren linken Ecke der Seite positionieren.

Notiz: Objekte mit Schatten, Blenden, ohne

Fullung usw. werden in der "No Uniform Fill" Entgitterungskasten
Kategorie gruppiert. AuRerdem werden diese

Objekte auf der selben Seite separiert. el moskaston

einfligen
Um die besten Ergebnisse zu erhalten, sollten | Entgiterungskasten |
Sie versuchen alle Objekte auf einer Seite zu
behalten.

Zu schneidender Auftrag

L]
.. [Ubernehmenl [ Eeendet ] [.ﬁ.bbrechen]

|| Tipp: Um mehrere Farben auszuwahlen, wahle...

V\ Seite 1 Schwarz v\ Seite 2 Creme V\ Seite 3 Blau



Productivity Tools

Multicopy

Mehrfache Kopien eines Objektes konnen mithilfe dieses
Werkzeuges schnell und einfach erstellt werden. Dazu
muassen Sie nur die Anzahl der gewlinschten Kopien
einstellen (inkl. Original), den Zwischenraum (der Abstand
zwischen den einzelnen Objekten und zum Seitenrand)
angeben, und angeben ob ein Entgitterungskasten
eingeflgt werden soll. Die Kopien kénnen vertikal oder
horizontal erstellt werden.

Multicopy
Multicony

Multicopy
Multicony

Seite

Entgitterungskasten

Das Entgitterungskasten-Werkzeug erstellt ein Rechteck
um |lhre Objekte, damit diese einfach vom Vinyl entfernt
werden kdnnen (Entgittern). Horizontale Entgitterungslinien
(Schnellentgittern Option) kdnnen zusatzlich eingefugt
werden, sodass das Entgittern innerhalb der Objekte
einfacher ist. Sie missen einfach einen Wert fur den
Abstand angeben, der beschreibt wie weit der
Entgitterungskasten vom am weitesten entfernten Objekt
ist. AuBerdem mussen Sie die Anzahl der
Entgitterungslinien angeben, sofern die Schnellentgittern
Option ausgewahlt ist. Dieses Werkzeug kann fir das
aktuelle Objekt oder fir alle Objekte angewendet werden.

VW eedbox

Abstand

34

€ MultiCopy

Zwischenraum: 2
mm

Anzahl der Kaopien: |1

() Horizontal platzieren

(%) Wertikal platzieren

Entgitterungskasten

Entaitterungskasten einfligen

[ Entaitterungskasten ]

ML
PALITI
Muliti | 0K | | Abbrechen

| Tipp: Um ein Objekt schinell unten links auf der...

Abstand: 3

mm

Fiir alle Objekte Libernehmen

Schnellentgittern

[

E | oK | | Abbrechen

| Tipp: Um Linien 2wischen Textlinien zu platzier...

Schnellentgitter-Linien
ginfligen




Produktivitats-Werkzeuge

Vinyl Saver Qinvisen:

Das Vinyl Saver Werkzeug scannt alle Objekte auf der Seite
und ordnet diese basierend auf deren Grofde neu an, damit
das Vinyl am effektivesten genutzt wird. Gruppierte Objekte
bleiben beibehalten, da die zur Kalkulation genutzte Objekt
GroRRe auf den gebundenen Boxdimensionen basiert.
Wahlen Sie "Links" als Ausrichtung, um die Objekte soweit
wie moglich links zu positionieren, und "unteres Ende" um
die Objekte soweit wie mdglich an das untere Ende der Seite
zu positionieren. Wahlen Sie die "Nicht drehen" Option um Links _] unteres
die Objekte in ihrer original Ausrichtung zu belassen. Ende

Abstand: | 2

mirn

Nicht driehen

Ausnchiung

SignTools °°°c¥canools AR o
&QVLTOOISEEE % &’ AAR i oK ][Abbrechen

\_SignTools i

| Tipp: Um sicherzugehen. dass die Objekte ini...

Malde

Dieses Werkzeug zeichnet die Malke direkt in das Layout der Objekte ein. Die Ergebnisse kbnnen
dann gedruckt werden, und als Referenz zum Auftrag verwendet werden..

Das Layout muss in ein CoreIDRAW Rechteck eingekapselt werden, die Dimensionen werden
dann innerhalb des Rechtecks und zwischen den Objekten berechnet.

Bestimmen Sie die Genauigkeit der Angaben, indem Sie die Anzahl der Dezimalstellen wie gezeigt
andern.

Um das Werkzeug auszuflihren wahlen Sie alle obigen Optionen aus, dann wahlen Sie alle
Objekte beinhalten (einschlief3lich des Rechtecks) und klicken Sie auf OK..

110.5mm & Mae
< > |
1)
. KAYROUZ e
£ CONSTRUCTIONS .
< 27. 1mmyc m 21654 ;ﬂl | 0K | [ Abbrechen |
% —p E I| Tipp: Dieses Tool arbeitet besser, wenn sich n..
0414 414 4114
v
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Produktivitats-Werkzeuge

Auflage

Das Auflage-Werkzeug erstellt mehrfache Kopien eines
einzelnen Objektes mit Inneren- und oder
AulRere-Schnittmarken.

Die Anzahl der Kopien kann auf der benétigten
Feldgrofie, (Lange und Breite), der aktuellen
Seitengrofie, oder auf manuellen Einstellungen
basieren. Wahlen Sie ob Sie Innere- und AuRere
Markierungen bendtigen, und geben Sie den
gewlnschten Abstand ein.

Um dieses Werkzeug zu verwenden mussen Sie das
original Objekt erstellen und auswahlen. Stellen Sie
die obigen Einstellungen ein und klicken Sie auf OK.

Das Auflage-Werkzeug ist ideal um den Seitendruck
oder einen Grof¥format-Druck aufzusetzen.

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY

*) FeldgroRe eingeben

) Berutze die Seitengrolie
3 fnzahl Andemn

Feldbreite: | 1200 -

Feldlange: | 2500 o

&nzahl der Kopien: |-

Schnittrnark.e
&bstand: |10 -
Aulere Innere
Markierungen b arkigrunge

| ok | | abbrechen ]

+

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY

STATELINE
STATIONERY



Gravur Werkzeuge

Platten

Erstellen Sie vielfach verwendbare Schilder zum (I
gravieren mithilfe dieses Werkzeuges. e

Durchsuchen Sie die verfligbaren Vorlagen
mithilfe der Liste zur linken. Eine Vorschau ist
dann zur rechten zu erkennen.

California Silver Medal 400m Hurdles
State Championship 2009
Rocky Joseph Marcianios

Giche A sl JubidH vihinZitd £ il Eiga'ss Vod Ly
Enmit: Fiidhe: s cherimam .

Nachdem Sie eine Vorlage ausgewahlt haben, I P iy R T . = e
geben Sie die bendtigte Hohe und Breite flr alle To N i
Schilder ein, anschlieRend den Zwischenraum. e -

Stale Champaont 2008

In das grof3e Feld kdnnen Sie alle Inhalte fur die
Schilder einfiigen (Orientieren Sie sich an den
Beispielen). Sie kdnnen auch vorgefertigte Listen
verwenden, indem Sie auf die Laden/Speichern
Button klicken. [ Logn || speicten

0| [Abbrechen |

Nachdem Sie alle Texte eingefiigt haben, —
kénnen Sie lhre gewlnschte Schriftart auswahlen.
Dazu klicken Sie auf den "Schriftart andern"
Button.

Wenn Sie OK klicken wird SignTools 4 soviele Schilder erstellen, wie Sie Zeilen in der Liste haben.
Jede Zeile befindet sich dann auf einer eigenen Platte.

Der "Zuletzt Verwendet" Button wird die eingegebenen Modifikationen auf lhre letzten Anderungen
zurlicksetzen, falls Sie noch keine Modifikationen vorgenommen haben werden die Felder auf die
Standardeinstellungen zurlckgesetzt.

Das Schilder-Werkzeug erlaubt Ihnen auf3erdem lhre eigenen Vorlagen zu verwenden. Dazu
mussen Sie zuerst auf "Eigene Vorlage verwenden" klicken und diesen Schritten folgen:

In CorelDRAW:

1) Erstellen Sie Ihre Vorlage.

2) Erstellen Sie auf der Vorlage ein Text Objekt mit dem Inhalt: names

3) Positionieren Sie das names Objekt mithilfe Ihrer Vorlage als Platzhalter fur die individuellen
Inhalte - Jeder Name von lhrer Liste wird hier erscheinen.

4) Wahlen Sie alle Objekte in lhrer Vorlage p .
inklusive des names Textobjekts. Baseball Player of the Series - State

Under 15 Mixed Competition 2009

In SignTools: -
g . . . . . r L S
5) Falls nétig geben Sie eine Liste mit Inhalten in \ ¢ 2ty Douwis Stevenson J)
das daflir vorgesehene Feld ein, oder laden Sie 7 N
eine vorgefertigte Liste Baseball Player of the Series - State
6) Klicken Sie OK um das Werkzeug auszuflihren. Under 15 Mixed Competition 2009

Wanda Louanne Wiliamson

r 3
Baseball Player of the Series - State

Under 15 Mixed Competition 2009
David William Paterson
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Einheiten & Einstellungen

Einheiten Auswahl

Benutzen Sie die Auswahl um die bendtigte Einheit fur die Malle auszuwahlen. Die "Benutze
Dokument" Einstellung wird die MaRReinheit aus dem aktuellem CoreIDRAW Dokument auswahlen.
Wird diese Maleinheit jedoch nicht unterstitzt, wird die Einheit auf mm gesetzt.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Durch das Klicken auf den "Wiederherstellen" Button werden alle Einstellungen auf die Standard
Start-Up Einstellungen gestellt.

Sie werden durch eine Meldung gewarnt, nach der Sie das Programm neu starten missen.

ﬂ_ Einheiten & Einstellungen

Einheten Auswahl | b-c Dokument
Sprache: WM Deutsch  w

Standardeinstellungen wiederherstellen:

YWiederherstellen

| oK | [ Abbrechen |
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Update Manager

Der Update Manager ermdglicht periodischen Online Updates von SignTools 4. Diese Funktion
bendtigt jedoch eine Internetverbindung.

Die Online Updates beinhalten seit kurzem unterstitzte Cutter-/Gerateeinstellungen, Vorlagen fur
die Schilder, Logos, usw. Auflierdem beinhalten die Online Updates programmtechnische Updates
wie z.B. Fehlerbehebungen oder Service Packs.

NOTIZ: Der Update Manager ist NUR fir lizenzierte und registrierte Benutzer (durch eine
Onlinebestellung sind Sie automatisch registriert) verfligbar. Sie kénnen lhre Kopie durch
einen Klick auf den "Registrieren" Button registrieren.

Sie starten den Update Manager indem Sie auf "Uber SignTools" und anschlieRend auf "Online
Updates" klicken.

Der Update Manager wird nun nach kirzlich erschienenen Updates suchen. Sie kbnnen wiederholt
nach Updates suchen, indem Sie auf "Nach Updates suchen" klicken.

Installieren: Sollten Updates verfugbar sein, werden diese in der oberen Box aufgelistet. Klicken
Sie auf "Updates Installieren" um die neuen Updates zu installieren. Danach kénnte ein
Programmneustart notwendig sein.

Alles Anzeigen: Durch diesen Button kdnnen Sie alle vorherigen Updates, und alle aktuellen
Updates anzeigen lassen.

Zurucksetzen: Durch diesen Button werden alle Updates zuriickgesetzt, sodass diese neu
runtergeladen und installiert werden kénnen. Notiz: Vorherige Updates werden nicht deinstalliert.

& Update Manager @

Verfugbare Updates:;

Alle verfugbaren Updates wurden installiert,

Abgeschloszen

I Mach Updates suchen I [I_Ipd.ales installieren ] [a‘hlles anzeigen J [Zur’u'cksetzen ]

[ K.opie reqistrieren J
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